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写真を印刷 


用紙のセツト方法 


ここでは、定形紙 （L 判 /A4 など）のセット方法について説明します。 

このページのもくじ 
〇 「ステップ1用紙の準備」7 
〇 「ステップ2用紙のセット」9 

ステップ1用紙の準備 

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備して〈ださい。 

、社*. 

-用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 

写真用紙/光沢紙/マット紙 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

写真用紙クリスピア 
く高光沢> 

L 判： 20 枚 

より光沢のある面 

2L 判： 20 枚 

A4 : 20 枚 

写真用紙く光沢> 

L 判： 20 枚 

より光沢のある面 

2L 判： 20 枚 

A4 : 20 枚 

六切： 20 枚 

カードサイズ 
: 30 枚 

写真用紙く絹目調> 

20 枚 

より光沢のある面 

フォトマット紙 

20 枚 

より白い面 


袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 



用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 


袋から取り出して、用紙をよ〈さばき、端を揃えます。 




用紙のセット方法 I 
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普通紙 



バラ エティ 用紙 

バラエティ用紙の準備とセツト方法については、リンク先のページで説明しています。 


用紙 

準備とセット方法 

両面マット紙く再生紙> 名刺サイズ 

口□な「名刺のセットとデータの作成/印刷方法」51 

アイロンプリントぺーパー 

口□な「アイロンプリントぺーパーのセットと印刷方法」54 

ミニフオトシー J レ 

口□な「ミニフォトシールのセットと印刷方法」56 

スーパーファイン専用ラベルシート 

口□な「ラベルシートのセットと印刷方法」59 


用紙のセット方法 8 
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ステップ 2 用紙のセット 


1. 用紙サポートを開いて、引き出しまず。 



2. 排紙トレイを開いて、引き出しまず。 



3. 印刷面を手前にして用紙をセツトし、エツジガイドを用紙の側面に合わせます。 
用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 



上で、用紙のセットは終了です。 


用紙のセット方法 9 
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次は[1[]：^>「写真の印刷方法」 11 へ 


用紙のセット方法 10 
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写真の印刷方ま 


本製品にはレ:>1下の写真印刷ソフトウエアが添付されていますので、そのソフトウエアを使った印刷方法と、市販アプリケー 
シヨンソフトウエアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「本製品に付属のソフトウェアで印刷」11 
〇 「市販ソフトウェアで印刷」11 


巧足情 W 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認して〈ださし、。 


本製品に付属のソフトウエアで印刷 


本製品に付属のソフトウエアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。 

写真プリント 「EPSON Ea?y Photo Print 」 （エプソンイージーフオトプリント) 

簡単に写真を印刷したい場合は、レ:I下のページをご覧〈ださい。 

DcOrEPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 160 



市販ソフトウェアで印刷 

ここでは 「Adobe Photoshop Elements」 を備こ、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 

印刷手順 

1 . アプリケーションソフトウェアで、印刷ずる写真データを開きまず。 


写真の印刷方法 11 
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2. D [ファイル]をクリックして、 回 [用紙設定]をクリックします。 
[ページ設定]画面が表示されます。 


ウリリ hL/C I j **®* ■レかビ 1- ウイ y # ウ へん,* 

- •、一 ，んだぉ培--も巧^ 





3. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


占じの 




^みよぶ二み 


写真の印刷方法 12 
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B- 
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設定して] 
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ち 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. D [ファイル]をクリックして、 且 [プリントプレビュー]をクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



け 

J ^ Ji 4 H ■- i 

山 

1 1 -，"■**—、 


りリツウして 


1¢ I J I +'i ■ ■ J ,■ 


W - 


こ叫 






巧 »" 


巧 K 




5. 〇 [メディアサイズに合わせて拡大•縮小]をチてックして、 0[OK] ボタンをクリックします。 


写真の印刷方法 13 
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こんなとさは 

♦ ♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、 
四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）など 
して調整する必要があります。 


写真データ 



A 4 属巧 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大■縮ル]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 X 127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力してください。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にして〈ださい。 


ブ^^^ブレピ^— 
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9i 
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-龜 r*— ， ，. 4^ u ィ 

F4 ■■ . Ai ■■で Li* ■—M 卜 > f f ■ ■ ■. ■■h- 琴 ■IBTWJr 

わ 4 1 M で ■ ■" =<"-.，rT. 


上 I 


J } 


し; 


した 7 叫^ サ 

^ *.. ~ i -d • 


で 


チ I ツウせすじ I 

パ. 


XTf f サイ； tKB-bV で ■* -1 


□ の4 7た ■ >4 ft # 


a 


Tl- 

つ- 


パク f * バボ T ク A* 由.!！ 

芒 ちらかに入力 Sin 



6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示しまず。 

DDE ク「[プリント]画面を表示する」116 

7. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


写真の印刷方法 14 
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つ、 yj 卜 

プリシブ^ ^な - MU _て 11一 ^国 底5して I 

ブ。セット; nii rn 

- \ 。。曲 R と。。ベージ 1 り - 


訪走しま 


@(ブレビ:!一 ') { PDF としで巧巧";^ ( 7アロん—）牛 T：/ セル1 ( ブりツト -) 


MR : II I 口! TA レ 

ぺ-づ G す K て 

0 IHM :;1 6 T ; [T 


8. [印刷設定]を選択します。 


プ で：^ xx-xxo 
ブリセット ： rgg 

-'か《!»巧 

ジ龄. —a 


M-m 遇巧 ua す 


巧巧《!»: I E 田な1写再用曲 

巧ラー：' 占‘クー 

モ-ド：广ぉ葡阮^ 甲！ * 巧。 



が功昂阁つ仆 

_?イク□可イーブスー"一 
え K 巧问巧か 
_方ち反ら 

_スム-ジンブ■(な卞 z ち巧} 


巧 さ m 、 


ブレビ: 1 -)(PDF とし TS を…] If っァタス .. .i [キ午:/セル^卜す り yh -^ 


9. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


写真の印刷方法 15 
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n 

a 

B 


ブリンな；广出 (-KX な 
ブ。む卜： 


:なち 


W — ジ B 出：《ホ 


■巧 ] gnu 
—石 ラー 


r EKON vmmwt 


M— 


■ E - ド：广*知か e 


日 


KHiie' 


a れレ 


ぶ 


甲イク□つイーブスーバー 


/rfrir^x 

_スムージング f 文す, r 巧; (） 


の C プレビユ — ^ 0 OP として S 9...1( 7?クん .- う(4ィソセル1 ( ブ U ツト 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


10. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


. 補足情 w . 

[プリセット]-[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプ 
リセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選 
択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真の印刷方法 16 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、]^下の2つのポイントを押さえておきましよう。 
このページのもくじ 

〇 「ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷」17 
〇 「ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷」18 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの田紙じが刷すると 


■ ■’ ■ 



言画志巧で括をしての W 


齿画需なで掘おしてげ刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ:>1下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

力ード 

L 判 

ハガキ 

2 L 判 

B 5 

A 4 

A 3 ノビ 

10万画素 

352 X 288 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

30万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

A 

A 

48万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

〇 

A 

A 

A 

A 

80万画素 

1024 X 760 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

A 

A 

130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

A 

200万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

O 

A 

300万画素 

2048 X 1536 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

400万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

500万画素 

2560 X 1920 

X 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

600万画素 

2816 X 2120 

X 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

700万画素 

3072 X 2304 

X 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

800万画素 

3250 X 2450 

X 

□ 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

O 


写真をきれいに印刷するポイント ’I / 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※良好な印刷結まが得られるが、印刷結果向上のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 


写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択して〈ださし、 


写ま巧お 


写真をきれいに印刷するポィント 18 
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ハガキのセツト方法 


このページのもくじ 
〇 「ステップ1ハガキの準備」19 
〇 「ステップ2 ハ ガキの セット」 20 


ステップ1ハガキの準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備してくださし、。 


用紙 

セツト可能枚数 

準備 

郵便ハガキ（インクジエツト紙 ）’X 

50枚 

反りを修正して、平らにします。 

今 ^^^^^ 

そして、ハガキをよくさばき、端をそろえます。 

饰 

郵便ハガキ ‘X 

50枚 

郵便光沢ハガキ（写真用 ）’X 

50枚 

スーパーフアイン専用ハガキ 

50枚 

写真用紙く絹目調>はがき 

20枚 

袋から取り出して、用紙の端を 

:揃えます。 

4 


‘X :日本郵政公社製 


一 兵を* 

-用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださ 
い。 

• 下図のように 5 mm 上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないで 
ください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。 


ハガキのセット方法 19 
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-片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばら〈乾かした後、反りを修正して平らにして〈ださし、。 


ステップ2ハガキのセット 


1. 用紙サポートを開いて引き出しまず。 



2. 排紙トレイを開いて引き出しまず。 



3. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。 

往復ハガキは、おり目を付けずに横方向にセツトしてください。 


ハガキのセット方法 20 
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エッジガイドを1；?をんで 
用巧め抑 S にをわせます， 



巧 Si をこちらに 
のわせ主す。 



この实€よ ys じ 
セットしま:ず， 


巧を面 


通 W 面 


を* ノ 

ハガキは、下図の向きでセットして〈ださし、。 



レ:>1上で、ハガキのセツトは終了です。 


次は[1[]：^>「ハガキへの印刷方法」22へ 


ハガキのセット方法 21 
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ハガキへの印刷方法 


巧足 ttli 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してくださし、。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

「[ぺージ鼓定]画面を表示する」116 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [OK] ボタンをクリックします。 


D - 

B- 


匯画- 巧曲ッィス 




•没ち：ジ巧を 


巧 A 了りソウ： ’ ）0£- 

EPS 脚 XK-XXKX 


い甘干 


1D.OD X H .80 CtV\ 


，ち巧^ 


恼，1と恒 


設走して I 


に大 W 小: 


] W 


田 ウリりク します 1 


の 


r 牛リンゼル^ f 


3 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

レ\ガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示されます。ここには、 
用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


兵を* 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意くださし、 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

D □皆「[プリント]画面を表示する」116 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


\ガキへの印刷方法 22 
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つ、 yj 卜 

プリシブ^ ^な - MU _て 11一 ^国 底5して I 
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訪走しま 


@(ブレビ:!一 ') { PDF としで巧巧";^ ( 7アロん—）牛 T：/ セル1 ( ブりツト -) 


MR: II I 口! TA レ 

ぺ-づ G す K て 

0 IHM :;1 6 T ; [T 


5. [印刷設定]を選択します。 


プ U ン3 ; I XM-XKO ig 

ブりセット ： *liS iT ] 

- :か wft を 遇巧 ua す I 

w - y おあ脚 
巧巧。 a : ■ かち"がモ 

。ラ-: niw ^ 

モード： I ホ巧のホ n な巧 B 

t 幽み a : 3■朴 

_：ザイク U ウ " T ■-ブスーバー 
く巧巧巧印か 
U 古:右反ら 

こ！スム—かヴ 巧午/玲 16 > 


ブレビュー )(PDFtkt6^."：)f [ 午 T ツセル "^ E 了りソト * 


.ぶ\ 


气舌 m 、 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


\ガキへの印刷方法 23 
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プリ。り：•■出 (- UWi . 
ブ y 。 ット： rs 再 


可曲民ち 


ジが£ 
~ 巧记 —K 


•巧 ラー 

■ t-F 


If ホ 


r wft ホ Kfi ザ丰 


M - 


广*巧化 


巧 


Mmm - 


5れレ 


3?^ 


ぶ 


=ブスーバ= 


. 甲寸ク□つ1 

^立ちをお 

スムージンヴ fS ぞ/’巧田3 


@ f ブレビュー ) f PDF とレでぉ巧…う （ 7巧ん./) セル) f フ U ツト 3, 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


. 補足情 18 . 

[プリセット]-[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプ 
リセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選 
択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


レ: I 上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


\ガキへの印刷方法 24 
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CD/DVD レーベルを印刷 


CD/DVD のセツト方法 


このページのもくじ 

〇 「ステップ1印刷できる CD/DVD の確認」25 
〇 「ステップ2セット方法」25 


ステップ1印刷できる CD / DVD の確認 


本製品で印刷できる CD/DVD は、下の通りです。 

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア ( CD- 
R/RW、DVD-R/RW など）」 



インウジエツトプリンタ讨た 


CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをお 
使い〈ださい。 


CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時のを意事項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。 


補足 ftli 

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。 
D □な http://www.i-love-epson.co.jp/cd し media/ 


ステップ2セット方法 


ぶを* 

レ:>1下の手順に従って、正し〈セットして〈ださい。正しくセットしないと、 CD/DVD に傷が付いてデータが読み込め 
なくなるおそれがあります。 

1. プリンタの電源をオンにしまず。 


お 

プリンタの電源をオンにするときは、必ず CD/DVD ガイドを閉じた状態にしてください。開いた状態で電源をオンに 
すると、 エラーに なります。 CD/DVD ガイドを閉じると解除されます。 


CD/DVD のセット方法 Z5 
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2. 用紙がセツトされている場合は取り除きます。 

3. 排紙トレイを一段にします。 




4. プリンタカバーを開けて、 CD/DVD ガイドを開きます。 



CD/DVD ガイドを開いた後は、プリンタカバーを閉じてください。 

5. CD/DVD を専用のトレイに載せます。 

トレイ上にゴミなどがないかを確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてくださし、。 


CD/DVD のセット方法 Z6 
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1 む mCD/DVD の巧を 

還) 



がを* 

-本製品に付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。 

- 8cmCD/DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてください。アタッチメントをセットしない 
と、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8cm CD 用アタッチ 
メントは使用できません。 


. 補足 ttifil . 

-購入時、 8cmCD/DVD 用アタッチメントは、トレイに貼り付いています。 12cmCD/DVD をセットする場合は、ア 
タッチメントを取り外してください。 

-プリンタの背面には十分なスぺースを確保してください。 CD/DVD 印刷開始時には、 CD/DVD トレイがプリンタ背 
面から約 10cm 排出されます。 


6. トレイを CD / DVD ガイドにセツトします。 


図の向きに従ってトレイを挿入し、 [> マークを合わせて〈ださし、。 


CD/DVD のセット方法 い 









Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 




この g 化と 
口ーラの下を iS す 


= 巧マーウ左 
をわせる 


ぶを* 

必ず前面から挿入してください。背面から挿入すると、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあります。 
レ:>1上で、 CD/DVD のセットは終了です。 


If 足情 W 

印刷終了後、引き続き CD/DVD 印刷をしない場合は、 CD/DVD ガイドを閉じておいてくださし、。 



CD / DVD のセット方法 Z 8 
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レーベルデータの作成と印刷方法 


本製品には CD / DVD レーベル作成印刷ソフトウエア 「EPSON Multi-PrintQuickerj (エプソンマルチプリントクイツカー) 
が添付されていますので、そのソフトウエアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウエアでの基本的な印刷 
方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker で印刷」29 

0「 CD / DVD 印刷対応のアプリケーシヨンソフトで印刷」29 


EPSON Multi-PrintQ 山 cker で印刷 


EPSON Multi - PrintQuicker を使うと、 CD / DVD レーベルの作成、印刷が簡単にできます。 



詳しくはレ:>1下のページをご覧ください。 

D □ な 「EPSON Multi-PrintQuicker 「 CD/DVD レーベルの作成と印刷 」」122 


CD/DVD 印刷対応のアプリケーシヨンソフトで印刷 


CD / DVD 印刷対応のアプリケーションソフトで印刷するときは、下の設定で印刷して〈ださし、。 


設定項目 

プリンタドライバ設定 


[用紙種類] 

用紙種類 

CD/DVD レーベル 

(-般に販売されている CD/DVD) 


高画質対応 CD/DVD レーベル 

(一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD) 

用紙サイズ 

A4 

給紙方法’X 

手差し（定形紙） 


XMacOSX の場合、[給紙方法]はありません。[用紙サイズ]より [ A 4 (手差し（定形紙)）]を選択します。 


レーベルデータの作成と印刷方法 29 
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巧足 ftW 

♦ ♦ [高画質対応 CD / DVD ] について ♦♦ 

高画質対応の CD / DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。 
D □な http :// www . i - love - epson . co . jp / cd し media / 


レーベルデータの作成と印刷方法 30 





Mac Rev . GM 


PM - G 730 電子 マニュアル NPD 1 51600 


CD / DVD 印刷時のごを意 


このページのもくじ 
〇 「印刷前のごを意」31 
〇 「印刷後のごを意」31 


印!刷前のごを意 


印刷前のご注意 

- CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの 
巧れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

- CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試し印 
刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間レ:>1上経過した後の状態を確認して 
ください。 

- CD / DVD に標準設定で印刷する場合は、ベたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷し 
ます。 


CD / DVD の印刷領域 


1扣 mCD / DVD の巧合 BcmCD / DVD め攫を 




. 補足情 W , 

な下の領域では、 CD / DVD やトレイが巧れる可能性があります。 

• 内径：18〜 43 mm 

• 外径：116〜 120 mm (12 cmCD / DVD ) 、76〜 80 mm (8 cmCD / DVD ) 


印!刷後のごを意 


-印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引きおいておいてください。引きおかずにプリンタに差した状態でプリントヘッドの 
クリーニングなどを行うと、プリントへッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。 


-印刷後は、24時間レ:>1上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットしないで 
ください。 

-直射日光を避けて乾燥させてください。 

-印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷することをお 
勧めします。 

D □な 「 CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」98 
-印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

-印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭 
き取ってください。 


CD / DVD 印刷時のごミ主意 J I 
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-一度印刷した面に巧印刷しても、きれいに仕上がりません。 


CD / DVD 印刷時のご注意 
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文書/ホームぺージ/封筒の印刷 


A4 などの定形紙のセツト方法 


このページのもくじ 
〇 「ステップ1用紙の準備」33 
〇 「ステップ2用紙のセット」34 


ステップ1用紙の準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備してくださし、。 


ぶを* - 

-用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 

普通紙 



写真用紙/光沢紙/マット紙 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 


A 4 などの定形紙のセツト方法 33 
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写真用紙クリスピアく L 判： 20枚 より光沢のある面袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 

高光沢〉 - 


写真用紙く光沢> 


写真用紙く絹目調> 
フオトマット紙 


2 L 判： 20枚 


A 4 : 20枚 


L 判： 20枚 


2 L 判： 20枚 


A 4 : 20枚 


六切： 20枚 


カードサイズ 
: 30枚 


20枚 


より光沢のある面 


より光沢のある面 


■■'二-- 



用紙をさばいたり、反ったりしないで〈ださい。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 


20枚 より白い面 袋から取り出して、用紙をよ〈さばき、端を揃えます。 


光沢紙 

スー パ ーフアイン紙 



20枚 より光沢のある面袋から取り出して、反りを修正します。 


エッジガイドのより白い面 
▼マークまで 


|>111111 



そして、用紙をよ〈さばき、端を揃えます。 




反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて巧 
れるおそれがあります。 


ステップ2用紙のセット 


1. 用紙サポートを開いて、引き出しまず。 


A 4 などの定形紙のセツト方法 34 
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2. 排紙トレイを開いて、引き出します。 



3. 印刷面を手前にして用紙をセツトし、エツジガイドを用紙の側面に合わせまず。 
用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 



エツ がイドをつまんで 
用巧の f . l 面じをわ甘ます， 


巧31をこちらじのわせをす。 


このな程よ U 巧に 
セットします。 


レ:>1上で、用紙のセットは終了です。 


次は「文書の印刷方法」38へ 


A 4 などの定形紙のセツト方法 35 
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封筒のセット方法 

このページのもくじ 
〇 「ステップ1封筒の準備」36 
〇 「ステップ2封筒のセット」36 

ステップ1 封筒の準備 

1. 本製品で使用できる封筒をご確認ください。 

[ idA 「封筒」218 

2. 封筒をよ〈さばき、端をそろえます。 

ふくらんでいる封筒は、よ〈しごいて、ふくらみを取り除いてくださし、。 



ぶ注*. 

♦ ♦セツト可能枚数 ♦♦ 

封筒のセツト可能枚数は15枚です。 


ステップ2封筒のセット 


1. 用紙サポートを開いて引き出します。 



2. 排紙トレイを開いて引き出しまず。 


封筒のセット方法 36 
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3. 印刷面を手前にして封筒をセツトし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。 


エッジガイドをつまんで 
用化の阳面 I こをわ廿ます， 



ち删茵 



ザおお筒 


衣 

-封筒は、下図の向きでセットしてくださし、。 



-印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばら〈乾かした後、反りを修正してからセットしてくださし、。 
レ: I 上で、封筒のセットは終了です。 


次は[1[][^>「封筒の印刷方法」48へ 


封筒のセット方法 37 
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文書の印刷方法 


巧足 tlMl 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してください。 

印刷手順 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

「[ぺージ鼓定]画面を表示する」116 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 因 [OK] ボタンをクリックします。 


B - 






投ホ： 


巧田ヴイス; 


: W ■ ジ X 怯 




■ な…XX 


EP5CWI XX-XKXX 


[み1 t 田因つすなし） 

1;， 

Z1-0D £m X Z9.ro tm 



ちな： 


區 


レ 


晤 


設定して I 


に大1か卜^ 1100 I % 


© 


丰リンだル J t 


を 


J 


M 。い;。 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


お法 • 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意くださし、 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

DDE ク「[プリント]画面を表示する」116 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


文書の印刷方法 38 
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つ、 yj 卜 

プリシブ^ ^な - MU _て 11一 ^国 底5して I 

ブ。セット; nii rn 

- \ 。。曲 R と。。ベージ 1 り - 


訪走しま 


@(ブレビ:!一 ') { PDF としで巧巧";^ ( 7アロん—）牛 T：/ セル1 ( ブりツト -) 


MR: II I 口! TA レ 

ぺ-づ G す K て 

0 IHM :;1 6 T ; [T 


5. [印刷設定]を選択します。 


ブ U ン3 : I XX-XKKJt i；3 

ブりセット ： Tii rj ] 

- :か was 遇巧 ua す I 

w-y 除解 

巧曲。。： ■ «のあ rn 

田ラー- \ V \ 

モ-ド： ' お巧の巧 ス] 田かい -巧ぷい 

tlWJ なを：つ7ィン 

_ザイウ〇ウィーブスーバー 
巧问巧 
方:石反 fe 

_スム- リンヴ (巧す/なみ 


@u ブレビ: 1- う (PDF とレで巧を…つ f 7ア义3…）[午 T：：/ セル"!！ 〔ブ y ツ h } 



6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


文書の印刷方法 39 
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n 

a 

B 


ブリン苗； f 抽 : -XXXX ■ 

1 



プ yt ッ h : r 画丰 

) 



^由ち 

> 


ジ fig 
■巧*刖 
— の一 
— t イ 


Kg 


r 菌邮 


M ■ 


巧のホ 



ぶ 


に-.…::.--; コ7ィ^« _ 

甲イク□ロイーブスー"一 



-もをた 


ごスムージング S 乙 f « r 巧 3 S ) 


0 [ ブレピユ - う f POF としで fits "] (^7? ヴ1…} f 牛甲 y セルう r y ^ J 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


. 補足情 W . 

[プリセット]-[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプ 
リセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選 
択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


レ:>1上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書の印刷方法 40 
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ホームぺージの印刷方法 


一_ 巧足 ftW , 

印刷前にプリンタの電漏がオンになっていることを確認してくださし、。 

印刷手順 


Safari で印刷する場合 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D □な「[ぺージ誌定]画面を表示する」116 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 回 [〇のボタンをクリックします。 



、P を > ノ 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意くださし、 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示しまず。 

D □[ク「[プリント]画面を表示する」116 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ホームぺージの印刷方法 41 
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プぃ 3: f . XK - 麗 _ お記して ] 

ブ。セット ： Gii 


{jEHHWR と田 


が反 ； II 1 可 T かい 

づ-ジ：0す^で 

C 動：1 6 T : |1 


争 〇 i 捕し まり 


©( ブレビ: 1- う (PDF としてなホ…う （ y アクス…^ 午 Ty セル] ( [ブ U ジト寻 


5. [印刷設定]を選択します。 


ブ U ン3： I XJt-XXKX It ] 

ブり七■が卜： rgs m 

- :印 was 遇巧姑す I 

四巧なし 
巧巧。み I 邮巧 

。ラ-: !*] 

モ-ド： ■ 苗巧の巧 ^ されい *; - 巧ぷい 

H 驅苗 : 37 イン r 



_ V■イヴ U ウイーブスーバー 
^巧巧间日?田 
_方右反 fe 

三スム - y ンブ（巧す/片 ■»> 


A I 田の:7サむし） WHS を h 出しに， 

jftt 旧6甘イし、 W わおを亡て西 W レ IT , 

巧记 I * 巧に J ： つて U 旧苗のよ下 gTmR の江 n が»1す^ tft 月 Hii マニ； 3 
?* fp 田し E < だ 5 い， 


©i ブレビユ ー う (PDF としで巧を…つ f 7ァ5^；^… J [丰 T ツセル"^ g ブん!ツト 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


ホームぺージの印刷方法 42 
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ブ y ン苗: 
ブ ut ット： 


ジ fig 

—巧记 * 用 

- の一 

- トド; 


1 ItK-WCXX 

巧 


_ 

_ 


-^由 W 6 ち 


巧の7ザな心 

r、 菌み R 

.:5 

[ H 卜 

;1 


mi9A 


巧 


百たい ' 


-^巧レ 


1 V;. 


ぶ 


つバ 
甲イク□つ1 


-ブスーパ- 


: 古も牌^ 

. スムージング 


4 I 田 田なし]が fflgeHt レに， 

— HI でイスよ OK ホ:し、甘かお StrCEfl レ f す， 

用«■■じぶ？ t は用 H 0上下 hT ^ の in . 口*ち f 古>&杜1な主 t * H — U ?: 
7■ル■^目して C だとい, 


の〔プレビユー "i ( jof として sa … J L 77ウん.， ) (4ィソセル1 トイ 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. D [Safari] を選択して、 且各 項目を設定します。 



8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

Microsoft Internet Explorer で印刷する場合 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[1[][^>「[ぺージ設定]画面を表示する」116 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [OK] ボタンをクリックします。 


ホームぺージの印刷方法 43 
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D - 

B - 


’ リ巧を 




[ XX-XXKSi 

1 ,;】 

EJ»SDN XX-MXKM 


t M ( 巧因つすなし） 

卜 H 


Zl.OD -cm X Z 9.70 tm 


ち向：幅 T と 晤 


設定して 


由:大1100 I % 


且 州ッウします I 


© 


〔丰 W ンレ ) ( 0K ) 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


お注 • 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意くださし、 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 


3. 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリントプレビュー]をクリックしまず。 
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4. 〇 [プレビュー]画面の各項目を設定して、 因 [プリント]ボタンをクリックします。 


ホームぺージの印刷方法 44 





























































Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 



5. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


ブ U ン3 : :…麗 _ ;;*ィー 〇 お記して I 

ブリセット： nsi 
- 1な区と田 tfJK- ジ 

が 技；1 一— I 国 T おい 
-- で 

〇關：1 6T : [T 


@(ブレビ: 1 -J ( PDF 左17て巧を… J f っァ？ス…） [ 丰 T ツセ ル] ツト ■•J 


夺 H i 捕し ま。 


6. [印刷設定]を選択します。 
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プ u ン 3 : I xx-xxo f ^ 
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7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

[1[〇「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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巧足情 W 

[プリセット]-[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプ 
リセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選 
択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


レ:>1上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 


ホームぺージの印刷方法 47 
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封筒の印刷方ま 


このページのもくじ 
〇 「封筒の印刷領域と余白」48 
〇 「印刷手順」48 


封筒の印刷領域と余白 


封筒に印刷するとき下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてく 
ださい。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 
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印刷手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示しまず。 

[]□□：> 「[ページ設定]画面を表示する」116 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 因 [OK] ボタンをクリックします。 



■ ジ 巧を 

:り 



r の- sot" 

i;l 

EPSON XK-KXyOi 


t 巧 お 3 ちお tfS 

:;! 


-<-〇 is 走して n 


11-39 £m X Z6-0D £m 


恒 


E 大 1100 I % 


El ロリックします 1 


③ 


丰がンセル1 f OK I 


封筒の印刷方法 48 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


D □な「[プリント]画面を表示する」116 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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プリ。 S ： f 出 (-UU 


ID 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 
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バラエティ用紙を使って楽しもう 


名刺の セツ トとデータの作成/印刷方法 


このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」51 
〇 「名刺データの作成と印刷方法」52 


用紙のセツト方法 


ここでは、エプソン製専用紙のセット方法を説明します。 


_ 兵を* 一 

用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

両面マツト紙く再生紙>名刺サイズの場合 



セット可能が数 

30枚 

セットホミち 

-袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えて〈ださい。 

-印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 

-用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 


名刺の セツ トとデータの作成/印刷方法ち 1 
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-用紙が反っている場合は、下図のようにセットして〈ださい。また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反り 
を修正してからセツトしてください。 



名刺データの作成と印刷方法 


使用アプリケーンヨンソフト 

本製品には名刺データの作成と印刷ができるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマルチプリントク 
イツカー）が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。 


名刺のセツトとデータの作成/印刷方法 52 
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詳しくはレ: I 下のページをご覧ください。 

D □が "EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」142 

印刷時の設定（プリンタドライバの設定） 

而面マツト紐<再生紐>名刺サイズの場合 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON 両面マット紙く再生紙> 

用紙サイズ 

名刺 


おを*. 

両面に印刷する場合には、端に色やイラストの入っていないデータ（面）から印刷して〈ださし、。 


名刺の セツ トとデータの作成/印刷方法 53 
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アイロンプリントぺーパーのセットと印刷方法 


アイロンプリントペーパーは、印刷した写真をアイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。オリジナル T シヤ 
ツなどが簡単に作れます。 



このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」54 
〇 「印刷方法」54 
©「印刷 後の転写方法」55 


用紙のセツト方法 


がを* 

用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

セット可能枚数 

1枚 

印刷面 

白紙の面（印刷がない面） 

セット方法 

-用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。 

-印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 

-用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 


印■刷方法 

使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインして〈ださい。また、アイロンプリン 
トペーパーは A4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


アイロンプリントぺーパーのセットと印刷方法 54 
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印刷時の設定（プリンタドライバの設定) 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON アイロンプリントぺーパー 

用紙サイズ 

A 4 


印刷後の転写方法 


アイロンプリントペーパーへの印刷が終了した後は、アイロンを使って T シャツなどに転写しましよう。 
アイロンを使っての転写方法については、アイロンプリントペーパーに付属の取扱説明書をご覧〈ださし、。 


アイロンプリントぺーパーのセツトと印刷方法 55 
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ミニフナトシールのセツトと印刷方ま 


ミ ニフォ トシールは、お気に入りの写真やイラストを使って、ハガキサイズに16分割のオリジナルシールを作成できます。 



このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」56 
〇 「印刷方法」57 


用紙のセツト方法 


ぶを* 

用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

セツト可能枚数 


1枚 


印刷面 


コーナー カット（切り欠け部）が右上に〈る面 


-Q 

印刷面 


セット方法 

-用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットして〈ださい。 

-用紙のコーナーカット（切り欠け部）が右上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせ 
てください。 

-用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 

-正しく給紙するために、ミニフォトシールに同捆されている給紙補助シート2枚 （A と B) を用紙の下に重ねて、 
セツトしてください。 


ミ ニフォ トシールのセツトと印刷方法 56 
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衣を* 

シールのはがれかかったもの、あるいは一度はがしたものはセツトしないで〈ださい。 

印刷方法 

使用アプリケーションソフト 

本製品には16分割シール印刷ができるソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフォトプリン 
卜）が添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。 



詳しくはが下のページをご覧〈ださい。 

D □な 「EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 160 

印刷時の設定 


設定項目 設定内容 


ミニフナ トシールのセツトと印刷方法 57 
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用紙種類 

EPSON フオトシール 

給紙方法 

才ートシートフイーダ （MacOSX の場合は[標準]) 

サイズ 

ハガキ 


ミニフォトシールのセツトと印刷方法 58 
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ラベルシートのセツトと印刷方法 


スーパーファイン専用ラベルシートは、オリジナルのステッカーが手軽に作れる、裏面糊付きのラベルシールです。 



このページのもくじ 
〇 「用紙のセツト方法」59 
〇 「印刷方法」59 


用紙のセツト方法 


ぶを* . 

用紙取り扱いのミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

セツト可能枚数 


1枚 


印刷面 


EPSON ロゴマークが印刷されていない面 


セット方法 

-用紙が反っている場合は、反りを修正してからセットして〈ださい。 

-印刷面が上になるように用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 

-用紙は縦方向にセットして〈ださい。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 

-ラベルシートの台紙を剥がした状態でプリンタにセットしないで〈ださい。プリンタに貼り付き、故障の原因と 
なります。 

-一度カツトしたラベルシートや、台紙から一度剥がし再度貼り付けたラベルシートはプリンタにセツトしないで 
ください。 


印刷方法 


使用するアプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインして〈ださい。また、ラベルシートは 
A 4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


ラベルシートのセツトと印刷方法 59 
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印刷時の設定（プリンタドライバの設定) 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON スーパーファイン 紙 

用紙サイズ 

A 4 


ラベルシートのセツトと印刷方法 60 
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拡大/縮ル印刷 



拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 

拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

印刷手順 

Mac OS X での拡大/縮ル印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示しまず。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」116 

2. D [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 g [拡大/縮ル率]を入力しまず。 
ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


のま：’べ■ジ馬任 



1:1 

巧 A プリ:; > ■夕：：な-出<の（ 



1;! 
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ち巧^ 
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にが ft , 卜^ 1 叫 が〇 入力します 1 

Qj (■丰甲。ゼル j 

1 f OK 3 


3. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実巧します。 
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、^巧足 ftW 

Mac OS X V 10.4 をご利用の場合は、プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮ルすることができます。 
プリンタドライバの[プリント]画面を表示して、[印刷部数と印刷のページ]のメニューから 〇 [用紙処理]を選択す 
ると、レ U 下の画面が表示されますので、 0 [出力用紙サイズ]の項目を設定してください。設定方法などの詳細につい 
ては、 MacOSXv 10.4 のヘルプをご覧ください。 


了リリク■:' 0 -XXKX 


プリセ3卜：广 g 巧 

- '巧 《 曲 a 'で ぷ 巧 して I 


ベージのな巧：©自6 

プリント： © T パてのベージ 

CS 冉 

〇ホ反パージ 

C 贼ゥ 

G な皮べージ 

化巧用巧サイ:^: 


0巧用す5出力用巧サイ文 

: M 

货巧度サイズにさわ甘る： 

!が ； 1 

1 夕讯卜のみ 



- H 設ち La す ~ 

@ PCtf T ) f プレビユ ー J f モル^ 〔了 リント)! 


なお、用紙サイズは、必ず [ A 4] や [ B 5] などの標準の用紙サイズで選択して、 [ A 4 (四辺フチなし） ] など [XXXX (四辺 
フチなし） ] と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定]画面の[用紙サイズ]でも、 
標準の用紙サイズを選択してください 。 [XXXX (四辺フチなし） ] と表示されている用紙サイズを選択すると、正しく 
印刷できない場合があります。 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



□ 2 パージな卿 

害リロ巧け ド f い } '// 

□r が 圍 


A4 田紙巧方■向で 
各デ-りを円日サイ对こ 
棉小してが刷します。 

A4 巧紙備ホ向で 
各デ.-々を A6 サイスに 
棉小して EP 刷します。 


補足情 W 

割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 


印刷手順 


補足情 W 

Mac OS X での割り付け印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

D □[ク「[プリント]画面を表示する」116 

2. [レイアウト]を選択します。 

ブリン 9 ; - XX-XXXX TI I 

プリ b ツト - T) 

' レな。卜 _ 遇おI ま。 



のこ J レビ:!一 > L mF とし rw か--) f つけん—） ( Tt パ J 卜 ） f ) 


3. 割り付け方法を設定します。 

[枠線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


割り付け印刷 〇〇} 
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ブリン 9: n 

ブ。ゎい- 琴 晶 します I 

..レィゎ卜 f で 

- . ベ墨ピ田ゾ。：’1_ T ! 


圍圆圍画 

枠 A : ' も^し ； 5 




L リ^/レビ ユー LPOF として W 巧. — つ 7 コス…）(千で ル） f ゴりート t 


4. その他の設定を確認し、[プリント]ボタンをクリックして印刷を実行します。 


割り付け印刷 〇4 
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四辺フチなし印刷（定形紙) 


標準の印刷では用紙の周りに 3 mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 








四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

下表レ U 外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れるおそれがあります。 


プリンタドライバで 
設定できる用紙サイズ 

用紙種類 

A 4 

光沢紙/フォトマット紙 
写真用紙クリスピアく高光沢> 

ハガキ 

郵便ハガキ（再生紙 ）’X /郵便ハガキ（インクジエット紙 ）’X /郵便光沢ハガキ 
(写真用 ）‘X 

スーパーファイン専用ハガキ 
写真用紙く絹目調>はがき 

L 判/ 2 L 判 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

写真用紙く光沢> 

写真用紙く絹目調> 

六切 

写真用紙く光沢> 

力ード 

写真用紙く光沢> 

名刺 

両面マット紙く巧生紙> 


x :日本郵政公社製 


ぶを*. 

♦♦規格サイズのよりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm レ:>1上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して印刷を終了し 
ます。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使い〈ださい。 

* A4 : 210 X 297 mm / ハガキ：100 x 148mm/L 判： 89 x 127 mm /2 L 判：127 x 178 mm / 六切： 203 x 254 mm 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


本製品に付属のソフトウエアから印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 
DDc^>rEPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 160 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 


1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整しまず。 


四辺フチなし印刷（定形紙） 65 
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画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださし、。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示しまず。 

[1[]：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」116 

3. [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


のち： 

’い 

ジ化 



:り 

巧たブ in ツタ： 







化 Oil KK- な KX 



巧旧巧イス： 

■ AA 巧9巧つすなし3 


通おします 1 


Z1.0D £m X 

Z9.7D£m 


ちな： 

巧 


T と 


位 


E 大"小： 

100 

I * 





の 



〔牛リンせ J レ1 

1 t 0K 3 


、 補足 ftW — 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準][少ない][より少な 
い]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


ブリン3: [ xX-XXKX 
ブり七ツト - nss 
-1はか出しが6宝 


よ 0 み ■(J い かない ti 电 

过 --:- V J 

ると gH か U み田し HU かな9 ± f が.巧じを臣 
田で ss — a ■だ* 0止で f 


ブレピ可一 J ( PDF としで巧を…っ t つア田ス … J [丰 T ツセ 〔プリ y 卜 J | 


4. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


、 補足情 m 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法をな下のぺージで説明しています。 
D □が印刷手順」11 


四辺フチなし印刷（定形紙） 66 
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色を微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



‘一、 巧足情 18 バ 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

このページのもくじ 
〇 「調整項目のご紹介」67 
〇 「調整手順」68 

調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。 

EPSON 基準色 

エプソンの基準色になるように色処理をします。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



IS 走- 


設走曰 


記ち+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+) 方向にスライドさせると、コントラスト 

が上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なります。マイナス（一）方向にスライド 
させると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 



設定- 記ち日 設ち+ 


色を微調整して印刷 67 
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彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせる 
と、彩度が上がり色味が強〈なります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味が 
なくなり、無彩色化されてグレーに近〈なります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 


ドが 

IS 走- 設走日 記ち+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



iS 走- 


設走曰 


記ち+ 


マゼンタ マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



イエロ ー 


設ち- 


記ち曰 


設ち+ 


イェローの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



iS 走- 


設走曰 


記ち+ 


調整手順 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示しまず。 

D □な「[プリント]画面を表示する」116 

2. D [カラー設定]を選択し、 0 [マニュアル色補正]をクリックして、 0 [詳細設定]をクリックします。 


色を微調整して印刷 68 
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プ U ン 3: fXX-XXKX 


了 y セット: [ wig ' 


ウリッウして If 


巧ラー ifts 


x - n 遇巧して n 


&7ニユ？ル&拥正 
一 Wo み nc 
〇を桶正なし 


方巧 r 1 .B 


固 


担曲正方3: * "円だ!か feA い 

► が巧の巧. 夺〇ウリ ッウします I 


(2) 〔ブレビ；^ f PDF とレて巧を… 1 C 3ア9ス…つ f 丰 T ツセル） トーさりツづ 


3. 各項目を設定します。 


ブ U ン 3: r xx-xxKX 
ブ ij セット ： rjiS 


こ巧ラー iss : 



©マニ: i 7 ル & fffi 正 巧ンス江 B 1；3 

〇 tpl なみ M 
〇を拥正なし 



- ■ 訪ちします 1 - - 

© r ブレビ:!一) f PDF としで巧を.")いァク丸—、申 T ツセル) t ヴ y ジト斗 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


色を微調整して印刷 69 
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画面表示と色合わせして印刷 


デジタルカメラやスキヤナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっている 
からです。 

D □[が色について」246 

しかし、下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。 



設定手順 

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結まを一致させるために 、 ColorSync 
という方法を使います。 

M 足情 W 

画像入力機器/画像取り込みアプリケーシヨンソフトが ColorSync に対応している必要があります。 

スキヤナでの設定 

画像を取り込む際にスキヤナの取り込みソフトでに010 rSync ] を選択します。 

プリンタドライバでの設定 

[プリント]画面で、 D [印刷設定]を選択し、 0 [カスタム]設定をクリックして、 gl [ ColorSync ] を選択します。 


画面表示と色合わせして印刷 70 
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ブ U ン 3 : fxx-XSKX f M 

ブ。セリト L rjfg 

- [か娘ち 遇巧して I 

w-y 勝 —* 

巧出《み 

巧ラー:'田 3— 

モード：ス。ムの巧 C 口 br を 

巧 ej な巧;^つ* 中 

且~ゥ|/。 ゥして I 品 

ピ田方问巧田 
U ちち S も 

こ I スム- ジンク (ちす/冷号> 


(?)( ブレビ: 1-)( PDF としで巧を.，. ) f うアたん ") { ホ T y 七ルつ 〔 ブリット* 


^ 補足情 W . 

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 

- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正し〈行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 （Adobe PageMakers .5 J 降、 
Photoshop 4.0 J 降、 lllustrator 7.0 J 降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
はに010 rSync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定して〈ださい。 



^ ^ 

ブトパ- B 鬼おします I 


画面表示と色合わせして印刷 71 
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巧局画質で印用 Ij 

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 
〇 「設定のポイント」72 
〇「 印刷手順」72 

設定のホイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

-写真用紙クリスピアく高光沢> 

-写真用紙く光沢> 

• 写真用紙く絹目調> 

-光沢紙 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紐穗韻 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。 

DDE ク「用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 

モード'認を 

[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択して〈ださし、。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
D □[ク「[プリント]画面を表示する」116 

2. [印刷設定]を選択します。 


最高画質で印刷 (2 
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ブ U ン 3 : 

ブり七が卜 ■ 




巧 BJft ち 


遇お LA す] 


ぺーリ職こ — & 


巧 teWM : ’ EE か！写再用が ■ 

々ラ-:- 


モード 


S 3 — 


厂 A ス；？ム ドり！ 田巧巧田 
巧 W なが 


スし 


y.* I 


巧 


盛 


_ ザイク U ウイーブ又ーバー 
^田ち问巧 WJ 
_左右 Sfe 

むムすバ (乂こ -: q 


(?) (ブレビユ ー)( PDF としで巧を… )（ つアクス … J [中甲ツ七ル] ブリソト > 


3. が下の設定をします。 

[用紙種類]: 

セツトした用紙に対応した用紙種類を選択 
且 [モ—ド]: 

[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択 



(?)( ブレビュー J ( PDF とレ^:なを…っ （ フア田.3…つ[丰甲：/セ A ) 〔ブりツト* 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


、 補足情 W , 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結まをよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに[双方向印刷]のチェックを外してみてくださし、 


最高画質で印刷 ( 3 
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ブ U ン 3 ： Ijx-XSKX 
ブり七が卜 L rjjg ■ 

- f か H のを 


A- リ職こ —里 


吊 Btas: ' EE か！写巧用巧 

.り 

方ラー ：’れつ一 

: f 

モード：！な巧おち 


印田な ft: 1 ス■バ■つ*卜 

リ 


也 ^ 巧イク U ウイーブスーパー 

贼问蜘 

;<-5? □ミち民6 

スム广 ^ ンブ cxyr\i^ 


(?)( ブ17ビユう （ PDF としで巧を.，. ■)( フアクス… 、 ホ甲ツセ J レ ] ( プリジト } 


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


最高画質で印刷 /4 
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オリジナルサイズの用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

このカスタム用紙サイズ設定機能は 、 Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X v 10.3 
の手順について説明します 。 Mac OSXvlO .3 外の設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧くださし、。 



， I * 足情 W ， 

• カスタム用紙サイズ設定機能は、 Mac OS X V 10.2.3 上で対応しています。 

- MacOSX のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバ機能ではなく MacOSX の機能です。 

このページのもくじ 
〇 「登録手順」 75 
〇 「変更/削除手順」 77 


登録手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
D □な「[ページ設定]画面を表示する」116 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



3. 〇 [新規]ボタンをクリックし、 0 画面左の一覧に追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 75 
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& を； f カス 9 心 ffift サイス 


I み A が* 

ふ 


用巧ヴィゴ 


入力し ます] 


プリ:/。のホな 


ま 


«K 


ウリッウして I 


ft さ；巧.70 


よ: a が 


U : 2日う a 


ち： 0.64 


巧： 064 


t：1.45 


巧 


f 牛Vン甘 J レ ) 卜〇一 


4. 〇 [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 0 [保存]ボタンをクリックしまず。 

本製品で印刷できる用紙サイズは、レ:>1下の通りです。 

用紙幅： 8.90 〜21.59 cm 
用紙長： 8.90〜111 .76cm 


政を：■"カスタム田《サイス 


r rtA ) 


— 


B ウリッウします ト ド.— 


巧おブイス 


プ y ン9のか曰 


* さ：巧.の 
•:田]- fla 


上： 0.64 国 

置： 0 lQ 4 (m ち：占.&4 


下： W 


③ 


入力して] 


f 丰甲 y せ化つ ち OK 卖 


. な r 足情 W r 

カスタム用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3cm 上に設定してくださし、。 
5. [OK] ボタンをクリックします。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 


L 補足 ttti J 

Mac OS X V10.4 をご利用の場合は、[ぺージ設定]画面の[用紙サイズ]メニューから[カスタムサイズを管理]を選 
択してください。レ:>1下の画面が表示されますので、 [+ ] をクリックして用紙サイズなどを設定して〈ださい。 
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广が〇 _ 


カスザム-ベージ‘でイブ 


[+ —田* 一 

お 。リ。。して n 





ペー y サイズ： 

巧.甘日 cm 

巧." cm 


q 

お 

プリンタのを白 

: 


' ユーサホ W 



1 0.&3 ■qmj 

0.63 cm 

± 

0■百] • cm 

立 

1.パ cm 

石 


T 



ふ 


設走 LA す I 


\丰中 > 七 j レ ) ( 0#¢ 1 


変更/削除手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示しまず。 
[]□□：> 「[ページ設定]画面を表示する」116 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


のち： カスタム用巧サイブ 


[规 円します I 

mm 了 


;巧 


吊巧サイゴ 
品 E : 

u : 


ブ y ソウの#白 


五！ 


ち： 


下： 


包 


牛甲ンセル1 F Ok 


3. 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 
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いな つ 


巧 ft サイス プ y ン9めか曰 

a さ： ，の.の ■ c«i 上: 



下：で帝 


感 丰甲 y を化1 ^= OK^i 


4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存]ボタンをクリックします。 
削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 

5. [ OK ] ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 
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給紙/排紙のトラブル 


症状が近い項目のリンク[1[][^>をクリックしてくださし、。 

紙詰まり 




D □が " L 判 / A 4 などの取 D □[シ「名刺/カードの取 D □な 「 CD / DVD トレイ 
り除き方法」80 り除き方法」82 の取り除き方法」84 



うま〈給紙できない 




DDc^>r うまく給紙できな D □な r うまく給紙できな 
い （ L 判 / A 4 など）」85 し、 （ CD / DVD )」 87 


給紙/排紙のトラブル 79 


































Mac Rev . GM 


PM - G 730 電子 マニュアル NPD 1 51600 


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ:>1下の手順に従って取り除いて〈ださい。 

1. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜いて、【用紙】ボタンを押します。 

排紙口から取り除けない場合は、手順2に進んでください。 



2. プリンタの電源をオフにしまず。 

詰まった用紙が排出されます。 

排出されない場合は、手順3に進んでくたさい。 

3. プリンタカバーを開けて、 CD/DVD ガイドを開き、プリンタ上部から詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 


. ぶを * t 

絶対に強く引き抜かないで〈ださい。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 
上から取り除けない場合は、手順4に進んでください。 



4. 給紙口から詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 


.ぶ法* 

絶対に強く引き抜かないで〈ださい。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 


L 判/ A4 などの取り除き方法 



L 判/ A 4 などの取り除き方法 80 
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s こんなと#は 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取り除けない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼〈ださし、 


上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 
最後に、 CD / DVD ガイドを閉じて〈ださい。 


L 判/ A 4 などの取り除き方法 81 
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名刺/カードの取り除き方法 

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ:>1下の手順に従って取り除いて〈ださし、。 

詰まっている箇所の確認 

1. プリンタカバーを開けて、詰まっている箇所を確認し、図下のリンクをクリックしまず。 



D □な「見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法」82 



口□な「見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き 
方法」82 


見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法 


1. プリンタの電源をオフにします。 

2. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 



上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法 

1. 名刺をもう1枚セットします。 

必ず縦方向にセツトしてください。 


名刺/力ードの取り除き方法 82 
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2. 【用紙】ボタンを押します。 

詰まっている用紙が送り出されます。 

なお、送り出されずに内部で止まっている場合がありますので、その場合は手順3に進んで〈ださし、。 



3. プリンタの電源をオフにします。 

4. プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙をゆつくり引き抜きまず。 



，こんなと#は. 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取れない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、 


上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


名刺/カードの取り除き方法 83 
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CD / DVD トレイの取り除き方法 


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ: i 下の手順に従って取り除いて〈ださい。 
1.CD/DVD トレイをゆっくり引きおきます。 



2. 【用紙】ボタンを押します。 
エラーが 解除されます。 



上で、詰まった CD / DVD トレイの取り除きは終了です。 


CD/DVD トレイの取り除き方法 84 
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うま〈給紙できない （ L 判 / A 4 など) 

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、レ: i 下の項目をご確認くださし、 



用紙のセット方法は正しいですか？ 

じ I 下の項目をチェックして〈ださい。 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

-用紙をよ〈さばきましたか？ 

-用紙の端をよ〈揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向) 

-プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

レ:>1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

[ IDA 「用紙のセット方法」7 
D □な 「ハガキのセット 方法」 19 
DDE ク 「封筒のセツト方法」36 



本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。 W 下の項目をチェックしてくださし、。 
• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

-用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

-用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？ 

レ:>1下のページで使用できる用紙をご確認〈ださい。 

D □が■使用できる用紙/ CD / DVD 」 216 



製品内部のローラが巧れていませんかマ 


製品内部のローラが巧れていると、正し〈給紙されない場合があります。 

お使いの エプソン 製専用紙に、ク リーニン グ シー トが同捆されている場合には、ク リーニン グ シー トを使って ローラ 
をク リーニン グしてください。 

D □が■給紙/排紙口ーラのクリーニング」206 


シ JbjgM 

プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

レ:>1下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。 
-設置場所が水平ではない 

-設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている 


うまく給紙できない （ L 判 /A4 など） 85 
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•プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも 
同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認くだ 
さい。 


一般の室温環境下に設置されていますかマ 

-般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60%)外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送 
りできない場合があります。 


うま〈給紙できない （ L 判 /A4 など） 86 
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うま〈給紙できない （ CD / DVD ) 

CD / DVD トレイをうま〈給紙できないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、。 



CD/DVD トレイのセット方まは正しいですか？ 

じ I 下の項目をチェックして〈ださい。 

-排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？ 

• CD/DVD トレイを差し込むときに、トレイ上の兰角マークとプリンタ上の兰角マークを合わせましたか？ 

-排紙トレイの左右のレールの下を通して、 CD/DVD トレイをセットしましたか？ 

- CD/DVD トレイは、プリンタの前面給紙口から挿入していますか？ 

レ:>1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

D □が " CD/DVD のセツト方法」25 



プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますかマ 

CD / DVD 印刷開始時には、 CD / DVD トレイがプリンタ背面から約 10 cm 排出されます。背面に十分なスぺースを確保 
してください。 



プリンタが準備中の場合、 CD/DVD トレイは排紙されまず。 

CD / DVD をセットして印刷を実行しても、プリンタが準備中の場合は、 CD / DVD トレイが排紙されます。 
準備動作が終了したら、トレイをセットし直して、【用紙】ボタンを押してください。 



プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

レ:>1下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。 

-設置場所が水平ではない 

-設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている 
-プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも 
同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正し〈設置していることをご確認くだ 
さい。 



一般の室温環境下に設置されていますか？ 

-般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60%)外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送 
りできない場合があります。 


うま〈給紙できない （CD/DVD) 87 
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印刷品質/結まのトラブル 

印刷結果とレ:>1下のサンプル（現象）を比べて、症状が近ぃ項目のリンク[1[]：^>をクリックして〈ださし、。 

巧刷品質が悪い 


D □な「印刷品質が悪い」90 



印刷面がこすれる/巧れる 


D □[ク「印刷面がこすれる/巧れる」94 


V 


印刷位置がずれる/はみ出す 


D □な「印刷位置がずれる/はみ出す」97 



印刷品質/結果のトラブル 88 
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CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い 

D □な 「 CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」98 

ホー厶ページを思い通りに印刷できない 

「ホームぺージを思い通りに印刷できない」99 
. ページの 右端がきれる 
-背景色が印刷されない 
-画像が粗い 


印刷品質/結果のトラブル 89 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 

このページのもくじ 
〇 「プリンタをチェック」90 
〇 「用紙をチェック」91 
〇 「プリンタドライバの設定をチェック」92 
〇 「印刷データをチェック」93 


プリンタをチェック 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認〈ださい。 
[1[]：^>「ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング」194 


正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧八 I ルが目註まりしています。川一二/ヴを実行してくださ(■、 



インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ: i 外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
[1[]：^>「ィンクカートリッジ型番と交換時のごミ主意」185 


古くなったインクカートリツジを使用していませんか？ 

古〈なったインクカートリツジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月が内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんかマ 


印刷品質が悪い 90 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印 
刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合があります。 

ギヤップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認〈ださい。 

D □がギャップ調整」201 


出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



かを法 棘を法 


詳しくはじ I 下のページをご覧〈ださし、。 
D □[が色について」246 


用紙をチェック 



写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷 
するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勤めします。 



印刷後、が下の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

-写真用紙く光沢> 

• 写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥 
させても跡が消えな〈なりますのでごミ主意〈ださい。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷 
面に重ねて乾燥させてください。 


印刷品質が悪い 91 
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プリンタドライバの設定をチェック 


プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認ください。 



が (JLif 3: ){■ 2 r かん..） -f+P ンた Ifc ) 3 


用紙別プリンタドライバ設定一覧」222 



プリンタドライバで「カラー設定」の設定をしていませんか？ 

プリンタドライバで、「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プ 
リンタドライバの設定をご確認ください。 


プ U ン r XX-XXO 
ブりセツ h : rjfS 



- "■ 植記します 1 

© f ブレビユ - J ( P 邮とレてなを…7アグス … j [ 午-^^ッセル^ (_ ブ1」^卜 ) 


印刷品質が悪い 92 
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「色を微調整して印刷」 67 

印刷データをチェック 


写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

口 ク r 写真をきれいに印刷するポイント」17 


印刷品質が悪い 93 
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印刷面がこすれる/巧れる 


印刷面がこすれて巧れるときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 

このページのもくじ 
〇 「用紙をチェック」94 
〇 「印刷領域をチてック」95 
〇 「プリンタをチェック」96 


用紙をチェック 



仕様外の厚い用紙を使用していませんかマ 

本製品で使用できるエプソン製純正品レ:>1外の用紙の厚さはレ:>1下の通りです。 


用紙セツト位置 

用紙厚 

才ートシートフイーダ 

0.08〜0.27 mm 


この規定な上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に 
合った用紙をご使用〈ださい。 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、下のペー 
ジを確認してから、反りを修正してください。 

[ idA 「用紙のセツト方法」7 



用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセットして〈ださい（往復ハガキのみ横方向）。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場 
合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かして〈ださい。 


ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんかマ 


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十 
分に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷面がこすれる/巧れる 94 
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両面マット紙（名刺）に印刷する際に、用紙サイズいっぱいに文字やイラストの入ったデータを印刷していませんか？ 


両面マツト紙（名まり）の両面に印刷する場合には、端に色やイラストの入っていないデータ（面）から印刷してください。 


印刷領域をチ1ック 



定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勤めします。推奨!^ 
外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

D □な「四辺フチなし印刷の推奨用紙」65 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみてください。 

レ:>1下の画面は、[プリント]画面を表示して[拡張設定]を選択すると表示されます。 


ブ U ン;5 : 


ブ y セット： 
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を C すか! 


チ:[ッウします 

于エゴ£7が iPj 

. ち S 


1215 

うに巧技を 


に7*1«*]ザモ a 7 3 SJ 1 X レた， 

このは印 R こすれげ S ちしじと a だけにご ffJH < だせ Lv 
WK . 印な as ザち<な5|：1ち甘®口 t マ. 


ブレビ J ( PDF として巧を.— ) f っァの .—）[ 午干川ル) f ブリ y 卜 


それでも巧れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷して〈ださい。 

D □な「印刷領域と余白について」227 


衣を* — 

[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。 
なお、印刷速度が遅くなる場合があります。 



標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 

印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

D □が■印刷領域と余白について」227 

プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみてください。 

設定手順は、この上の項目と同じです。 

それでも巧れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷してください。 


印刷面がこすれる/巧れる 95 
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プリンタをチェック 



プリンタ内部が巧れていませんか？ 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取って〈ださし、 
D □な「お手入れ」 206 



CD/DVD 印刷時に、排紙トレイを全部引き出していませんか？ 

排紙トレイが全部引き出されていると、 CD / DVD トレイが正常に排紙されず、プリントヘッドが用紙をこすってしま 
うことがあります。排紙トレイを一番縮めた状態（一段）にしてください。 


印刷面がこすれる/巧れる 96 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 
このページのもくじ 

〇 「プリンタドライバの設定をチェック」97 
〇 「その他をチェック」97 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 



I .こんなとかも I 

♦ ♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮ルして印刷してください。 

D □な「拡大/縮ル印刷」61 


四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し 
拡大します。 

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結 
までわずかに違いが生じます。 

なお、このはみ出し量を調整して印刷できます。 

[1[][^>「四辺フチなし印刷（定形紙)」65 


その他をチェック 



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんかマ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 


印刷位置がずれる/はみ出す 9严 
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CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い 


ご利用の CD / DVD の種類によっては、印刷位置がずれたり、印刷濃度が意図したものと異なったりする場合があります。 
そのような場合は 、 「EPSON Multi - PrintQuickerj で印刷位置や濃度の調整を行うことができます。 

詳しくは 、 「EPSON Multi - PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。 

「EPSON Multi - PrintQuicker オンラインヘルプ」の見方については、な下のぺージをご覧ください。 

[ im：；>「EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」」150 


CD/DVD レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い 98 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 


このページのもくじ 
〇 「背景色が印刷されない」99 
〇 「画像がきれいに印刷できない」99 


背景をが印刷されない 


Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合はレ:>1下の設定をしてください。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示しまず。 

DDE ク 「[プリント]画面を表示する」116 

2. [Internet Explorer] を選択します。 

プリ：/卜 



3. [背景をプリントする]をチェックして印刷します。 



を £プリソトずる 〇刪か5 y にプリ 

>卜 


® ( ブレビ: 1- う (PDF としてをを… っァ9ス [午 ち刀。 € -ザリ y 卜 .う 


画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多〈あります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


ホームぺージを思い通りに印刷できない 99 
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プリンタが動かない/印刷できないトラブル 

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、。 

チェック1プリンタの電源をチエック 



[1[][^>「チェック1プリンタの電源をチェック」102 

チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



[1[][^>「チェック2 プリンタとパソコンの 接続を チェック」 103 

チェック3 プリンタをチェック 



〇口な「チェック3 プリンタをチェック」104 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 100 
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チェック 4 パソコンを チェック 



D □な「チェック 4 パソコンをチェック」 105 

チ X ック5 m 上を確認しても印刷ができない場合は 


D □な「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」108 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 10] 
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チェック 1 プリンタの電源をチェック 



プリンタの電源は入っていまずか？ 


プリンタの電漏が入つているかをご確認くださし、。 



電源プラグがコンセントからおけていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認〈ださし、 



コンセントに電源はきていまず力、？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源、が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

[1[][^>「チェック2 プリンタとパソコンの 接続を チェック」 103 


チェック1プリンタの電漏をチェック 102 
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チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認〈ださい。 



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

レ:>1下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認〈ださし、。 
D □な「プリンタケーブルについて」251 



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんかマ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいか 
ず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続して〈ださい。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくだ 
さい。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていまずか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
「チェック3 プリンタをチェック」104 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 103 
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チェック 3 プリンタをチェック 



パソコンの画面で、プリンタの状態を確認して〈ださい。 

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。 



械 sciMosh 


• Ori 1 " ir 化 .b F17P 加 L " JIJJ 

吊か卜されでい E けん， 

1 B >30 tt 声ピ u -。" mcfc … 

MM 

[ み！ 巧 f むご， t , 卜しバ WPVM ィド抽- 
おミ!がおも舰识な M 

〜 疫 

■ ■ P'i 

I3S 1 [rfW» 止 1 

1 i 日日 S 加 

— 〜 J ■し tA / mon ",— "畔!^ 

: D^r" TYY ホ ■■ir. ItM—LKt 

mi とと wj 1 

: —•* 4 - 琴. 


詳しくは、な下のページをご覧ください。 
[1[][^>「パソコン画面にェラーが表示される」109 



プリンタのランプを確認してください。 

ランプがホく点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 


驗。 〇三 

レ:>1下のページでエラーの内容を確認してください。 

[]□[ ク「ランプ表示」211 



プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 
D □な「プリンタのボタン操作でノズルチェックとクリーニング」196 


ノズルチ X ックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認〈ださい。 

ノズルチ X ックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼〈ださ 
い。 


レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
[ idA 「チェック4パソコンをチェック」105 


チェック 3 プリンタをチェック 104 
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チェック 4 パソコンをチェック 


確認手順 



プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

DDE ク「プリンタドライバ「追加方法」」113 

t こんなと#は， 

♦ ♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 


[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックしてレ^下の画面を表示し、 
[ジョブを開始]ボタンをクリックしてください。 

画面の表示方法：[1[]：^>「プリンタドライバ「追加方法」」113 


© 6 巧 口 

な•ゥ ぶ一 Myj ッウします 1 

だコブ&团曲ユ—ティ‘ツテイ 


^1^ジョブは冉止され王した， 
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司ち w 


: こんなとさは J 

♦♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 


レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
D □な「チェック5上を確認しても印刷できない場合は」108 


チェック4 パソコンを チェック 105 























Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 


[ック 4 パソコンをチェック 106 
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[ック 4 パソコンをチェック 107 
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チェック 5 が上を確認しても印刷できない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみて〈ださし、。 
D □[ク「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」178 
D □が■ソフトウェアの巧インストール方法」184 


チェック5上を確認しても印刷できない場合は 108 
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パソコン 画面に エラーが 表示される 



「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などの エラー 内容が表示される 




Macintosh 



エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ:I下のページを参照してエラーを解除してくださし、 
「プリンタが動かない/印刷できないトラブル」100 



「通信エラー」などのメッセージがパソコンの画面に表示されて印刷できない 


〇 


ブリシタ公ェラ^ 

了 y ント中 K エウーが正 ; S $した 


f 7 U ンブ 5 K を うこ 化、 


上記のメッセージは、いくつかの要因によって表示されます。 

•プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

• パソコンとプリンタがケーブルで正し〈接続されていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認くださし、 
[1[]：^>「プリンタが動かなぃ/印刷できなぃトラブル」100 


パソコン 画面に エラーが 表示される 109 
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その他のトラブル 



へッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのランプ表示をご確認〈ださい。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

[]□[ ク「ランプ表示」211 

DDE ク「インクカートリッジの交換方法」188 



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


黒印刷しかしていない場合でも、下の動作時にカラーインクは消費されます。また、カラー印刷しかしていない場 
合も同じ理由でブラックインクは消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出な〈なったりかすれたりして正常に印刷できな〈なります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅 
くなることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放 
置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



漏涯電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


その他のトラブル 110 
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プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があり 
ます。 


プリンタドライバの主な働きは!^下の通りです。 
〇 「印刷データの配達屋さん」111 
〇 「印刷条件の受付屋さん」111 
〇 「便利な機能がたくさん」111 


印刷データの配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
し、。 



印刷条件の受付屋さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
[1[]：^>「プリンタドライバ'「画面の表示方法」」116 
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便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮ルして印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 
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巧足 ftli 

♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロー ドして使用するこ 
とで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

D □な「ソフトウェアのバージヨンアップ」176 


プリンタドライバとは？ 112 
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プリンタドライバ「追加方法」 


プリンタドライバ「追加方法」 

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


巧足情 H f. 

一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再追加する必要はありません。 


こんなときは 

♦♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ: I 降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。 

追加手順 

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックしまず。 

_ , 

ブルウリッウします I 

■■ 

3. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 且 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックしまず。 
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4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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5. が下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。 



g 吊巧おむ7リンタがお0正せん。 
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ウリッウ視す I 



6. D[USB] ポートを選択して、 且本 製品名をクリックして、 0 [追加]をクリックします。 



補足情 W . 

• MacOS V 10.2 〜10.3の場合は、 [EPSON USB] ポートも表示されます。 [EPSON USB] ポートを選択しても同じよ 
うに動作します。 
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- MacOSXv 10.4 の場合は、が下の画面が表示されます。 U [デフオルトブラウザ]をクリックし、 回 USB ポートが 
表示されている本製品名を確認してクリックし、 D [追加]をクリックしてください。 
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レ:>1上で、プリンタドライバの追加は終了です。 
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プリンタドライバ「画面の表示方法」 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する」116 
〇 「[ページ設定]画面を表示する」116 


、. 巧足猜 •§ . 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 


[プリント]画面を表示する 


[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 回 [プリント](または[印刷]など）をク 
リックしまず。 
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[プリント]画面が表示されます。 
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補足 ttw 心 

[プリセット]-[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。なお、保存したプ 
リセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり/なしの設定を選 
択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


[ページ設定]画面を表示する 


[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 
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1. アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 回 [ページ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックしまず。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 
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プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J1 をご覧〈ださい。 


ヘルプの表示方法 


画面上にある （?） ボタンをクリックしてくださし、。 



プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 118 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 

印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックして〈ださし、。 


I 、 こんなとかま , I 

♦♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 
1.[Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 


印刷状況が表示されます。 
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1 

[削除]ボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留]ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開]ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく 
ださい。 

4 

[ジョブを停止]/ 
[ジョブを開始]ボタ 
ン 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 MacOSX を終了し 
てもすベて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 
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プリンタドライバ「システムを件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はレ:>1下の通りです。 


このページのもくじ 
〇 rWindows XPj 120 
©「Windows 2000」 120 
〇 「Windows Me 」120 
©「Windows 98」 121 
O 「Mac OS X 」 121 

O 「プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows )」 121 


Windows XP 


オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium 233MHz が上（推奨 300MHz が上） 

主記憶メモリ 

64MB が上（推奨 128MB が上） 

ハードディスク空き容量 

50MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


.ぶを*. 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium 133MHz が上（推奨 300MHz が上） 

主記憶メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


ぶを* 

Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 


Windows Me 


オペレーテイングシステム 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium 1 50MHz が上（推奨300 MHz が上） 


プリンタドライバ「システム条件」 120 
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主記憶メモリ 

32MB が上（推奨 64MB が上） 

ハードディスク空き容量 

20MB が上（推奨 50MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 

CPU 

Pentium が上（推奨 Pentium 300 MHz が上） 

主記憶メモリ 

32MB が上（推奨 64MB が上） 

ハードディスク空き容量 

20MB が上（推奨 50MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


Mac OS X 


システ厶ソフトウェア 

Mac OSXvlO.2 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz が上（推奨 PowerPC G4 500MHz が上） 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB が上（推奨 256MB が上） 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 500MB な上） 


プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ: I 下の通りです。 

-旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 

な足 tKM 

推奨外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェア 
キー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタドライバ「システム条件」121 
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EPSON Multi - PrintQuicker 「 CD/DVD レーベルの作成と印刷」 


EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー)では、簡単に CD / DVD レーベルを作成して印刷するこ 
とができます。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」122 
0「 CD / DVD レーベルの作成と印刷」122 


, 補足情 W ， 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 


■ グプルウリツウします 1 

Lit 

がぶ W 伽か'-かわ(加献が 


CD / DVD レーベルの作成と印刷 


この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

ステップ1用紙名称とプリンタの選択 

1. n 体製品名]、 且 [ CD / DVD レーベル]、 回 [用紙名称]を選択して、 n [新規作成]ボタンをクリックしまず。 


B 规 R して 1 B 遇巧して 1 n 31おして 1 



ステップ2背景の作成 

背景に画像フアイルを配置してみましよう。 


EPSON Multi - PrintQuicker 「 CD/DVD レーベルの作成と印刷」 122 
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1. D [背景]ボタンをクリックして、 0 [背景]タブをクリックします。 



2. 背景に画像ファイルを配置しまず。 

ここでは、サンプルイラストを配置します。[背景]タブの[イメージ]ボタンをクリックしてくださし、。 



3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。 

〇 [読み込み先]で[サンプル]を選択して、 回 [用途]でレ《ターン]を選択します。 
サンプルイラストの一覧が表示されますので、 ■£! 酉己置するパターンをクリックします。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「 CD/DVD レーベルの作成と印刷」 1 z 3 
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編集エリアに画像ファイルが配置されます。 

レ:>1上で背景が作成できました。 

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。 

ステップ3文字の入力 

文字を入力してみましよう。 

1. 〇 [文字]ボタンをクリックして、 因 [文字]タブをクリックします。 



2. 文字を入力して、[挿入]ボタンをクリックします。 

〇 文字の入カボックスをクリックして文字を入力し、 0 [フォント]を選択します。 

0 フナントサイズは[サイズを指定]をチェックしてから設定します。 〇 ここでは20.0 pt に設定します。 
0 最後に[挿入]ボタンをクリックします。 
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3. 文字を変形しまず。 

ここでは、 CD/DVD のふちに合わせてアーチ文字に変形します。 

D 編集 エリアで 文字を選択し、 g [文字変形] で[アーチ 文字] と、 0 [自動 アーチ 文字]をクリックします。 
文字が、自動的に CD / DVD の ふちに合った アーチ 型に変形します。 



4. D [調整]タブをクリックし、 0 [中央揃え]ボタンをクリックして、文字を中央に揃えます。 
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レ: >1 上で文字の入力ができました。 

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。 

ステップ4画像ファイルの配置 

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。 

1. D [イラスト]ボタンをクリックし、 且 [イメージ]タブをクリックします。 



2. 配置する画像ファイルを[イメージ]タブで選択します。 

EPSON Multi - PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配 
量します。 

D [読み込み先]で[サンプル]を選択して[用途]で[写真]を選択します。 

サンプル写真の一覧が表示されますので、 且 配置する写真を選択して、 且 [挿入]ボタンをクリックします。 

編集エリアに写真が配置されます。 
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3. 画像ファイルの大きさを調整します。 
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ほかにも配置したい画像フアイルがあれば手順2〜4を繰り返して〈ださし、。 



レ:>1上で画像ファイルの配置ができました。 

ステップ5 レイアウトの調整 

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。 
1. [レイアウト]ボタンをクリックします。 
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2. 画像ファイルの重ね順を入れ替えまず。 


D 編集エリアで最背面の画像ファイルをクリックして選択し、 0 [重ね順]の [1 つ前]ボタンをクリックします。 
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ここでは、重なり順の調整をしましたが、ほかにも縦位置、横位置を揃えるなどさまざまな調整が行えます。 

ステップ6印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに CD / DVD をセットします。 

2. D [印刷]ボタンをクリックし、 0 [印刷設定]タブをクリックしまず。 



3. 〇 [用紙種類]を選択しまず。 

0 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 
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J を A- 

♦ ♦ [高画質対応 CD/DVD] について ♦♦ 

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。[対応品リスト]ボタンをクリツ 
クすると、エプソンのホームページへ接続されます。 

高画質印刷後は、標準品と同様に24時間レ:>1上乾かして〈ださい。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機 
器にセットしないでください。 


4. 印刷終了後、印刷動作が止まったら、 CD/DVD トレイを取り出します。 


_ おを*. 

印刷後、 CD/DVD トレイを必ず引きおいておいて〈ださい。 

引きおかずにプリンタに差した状態でプリントへッドのクリーニングなどを行うと、プリントへッドがトレイの先端 
と接触するおそれがあります。 


レ:>1上で、レーベルの印刷は終了です。 


I 。 こんなときは ^ 

♦ ♦1回の印刷で、複数枚の印刷を設定した場合 ♦♦ 

レ:>1下の手順に従って、2枚目!^降の印刷をしてくださし、 


1. 1 枚目の印刷終了後、印刷動作が止まったら、 CD/DVD トレイを取り出します。 

2. 新しい CD/DVD をトレイに載せて、プリンタにセットし直します。 

3. 【印刷】ボタンを押します。 

すると、2枚目の印刷が始まります。 


, 補足情 W . 

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、 EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧くださし、。 
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EPSON Multi-PrintQuicker「 CD/DVD ジヤケットの作成と印刷」 


EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー)では、簡単に CD/DVD ジャケツトを作成して印刷する 
ことができます。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」131 
〇 「CD/DVD ジャケットの作成と印刷」131 


. 補足情 W . 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。 


グプルウリッウします I 



がぶ W Mijftj-PrmtQiJJck&r 


CD/DVD ジャケッ トの 作成と印刷 

この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 

ステップ1用紙名称とプリンタの選択 

1. n 味製品名]、 回 [CD/DVD ジャケット]、 且 [用紙名称]、 Q [用紙方向]を選択して、 且 [新規作成]ボタンをクリッ 
クしまず。 

^ 规 R して 1 遇巧して ] ^ 逆おして 1 



ステップ2背景の作成 

背景に画像フアイルを配置してみましよう。 
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1. D [背景]ボタンをクリックして、 0 [背景]タブをクリックます。 



2. 背景に画像ファイルを配置します。 

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景]タブの[イメージ]ボタンをクリックします。 



3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。 

D [読み込み先]で[サンプル]を選択して、 且 [用途]で[写真]を選択します。 
サンプル写真の一覧が表示されますので、 0 配置する写真をクリックします。 

編集エリアに写真が配置されます。 
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レ: >1 上で背景が作成できました。 

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。 

ステップ3文字の入力 

文字を入力してみましよう。 

1. u [文字]ボタンをクリックし、 回 [文字]タブをクリックします。 



2. 文字を入力し、[挿入]ボタンをクリックします。 

〇 文字の入カボックスをクリックして文字を入力し、 回 [フォント]を選択します。 

il フナントサイズは[サイズを指定]をチェックしてから設定します。 D ここでは 36.0pt に設定します。 

g 最後に[挿入]ボタンをクリックします。 
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レ: >1 上で文字の入力ができました。 

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。 

ステップ4図形の配置 

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。 

ここでは、 CD/DVD のタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましよう。 
1. D [図形]ボタンをクリックして、 回 [線]タブをクリックします。 



2. ここでは、直線を描きます。 

D [直線]ボタンをクリックしてから、 且 次のような設定を行います。 
[線種]:直線 

[線の太さ]: 1.0 mm 程度を設定 
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3. 編集エリア上をドラッグします。 



4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置しまず。 

編集エリアで直線を選択し、 DWindows の場合は右クリツク、 Mac OSX の場合は 【control】 年一を押したままクリツ 
クしてコンテキストメニューを表示し、 0 [コピ ー] をクリックします。 
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5. 〇 再度コンテキストメニューを表示させて、 0Windows の場合は[貼り付け]、 MacOSX の場合は[ペースト]を 
クリックしまず。 


( Whdows ) をウリツウして 
( Mac)[contr 〇 0单 一+ウリッウして 


:/础 遲を 


Sumr 1 す—か 



貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。 
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レ: >1 上で図形の配置ができました。 

ステップ5 レイアウトの調整 

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。 
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましよう。 

1. [レイアウト]ボタンをクリックします。 



2. 直線の横位置を揃えます。 

下の画面のように、すべての直線が接する範囲をドラッグして、すべての直線を選択します。 
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Summer Songs 




二 > 


，ます 


3. [位置合わせ-横]の[左端]ボタンをクリックします。 

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。 



レ:>1上で直線を揃える調整ができました。 

ステップ6用紙全体を一覧表示する 

印刷する用紙全体のイメージを確認します。 
1. [一賣表示]ボタンをクリックします。 
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2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。 
[コピー]ボタンをクリックします。 



3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けまず。 

匡 I 編集エリアでもう一方の面をクリックし、 0 [貼り付け]ボタンをクリックします。 
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4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、 D 編集したい面をクリックしてから、 0 操作 
手順バーのボタンをクリックしてほかの画面で編集を行いまず。 



レ:>1上で一覧表示の操作は終了です。 

ステップ7印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに用紙をセットします。 

2. [印刷]ボタンをクリックします。 
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3. D [用紙種類]を選択します。 

g その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 



4. 印刷終了後、余白部分を切り取りまず。 

レ:>1上で、ジャケットの印刷は終了です。 

、 補足情 W , 

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は、 EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧くださし、。 
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EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 


EPSON Multi-PrintQuicker （エプソンマルチプリントクイツカー)では、簡単に名刺を作成して印刷することができます。 
このページのもくじ 

or EPSON Multi-PrintQuicker の起動」142 
〇 「名刺の作成と印刷」142 


、な足 ftW ノ 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 

■ グプルウリッウします I 

がぶ W 伽か '- かわ(加献が 


名刺の作成と印刷 

この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 

ステップ1用紙名称とプリンタの選択 

1. D 味製品名]、 且 [名刺]、 且 [用紙名称]、 且 [用紙方向]を選択し、 回 [新規作成]ボタンをクリックします。 
ここでは名刺を作成しますので、[名刺]ボタンを選択します。 

f 规 R して 1 遇巧して ] ^ 逆おして 1 



. 補足情 W バ 

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。 
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ステップ 2 デザインの選択 

EPSON Multi-PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここ 
では、サンプルデザインを変更して名刺を作ってみましよう。 

1. [デザイン選択]ボタンをクリックします。 



2. D [用途]と 0 [ジャンル]を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。 
ここでは、が下の通りに選択しまず。 

用途：[名刺] 

ジャンル：[会社[横]] 



3. 〇 使用するデザインをクリックして選択し、 0 [挿入]ボタンをクリックします。 
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レ: >1 上でデザインの選択ができました。 

ステップ3义字の入力 

文字を入力してみましよう。 

ここでは、個人データを使って名刺を作ります。レ:>1下の手順に従って操作してくださし、。 
1. 〇 [文字]ボタンをクリックし、 0 [文字]タブをクリックしまず。 



2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更しまず。 

D [個人データ]を選択し、 0 [個人データ編集]ボタンをクリックします。 
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3. 表示された[個人データ]画面で D [会社]ボタンをクリックします。 
且 サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。 



4. 個人データの入力が終わったら、 [OK] ボタンをクリックしまず。 
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5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。 

D 編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、 0 各項目を変更しまず。 



上で文字の入力ができました。 

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えま 
す。 

ステップ4画像ファイルの配置 

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。 

1. 〇 [イラスト]ボタンをクリックし、 0 [イメージ]タブをクリックします。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 146 













































































Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 



2. 配置ずる画像ファイルを[イメージ]タブで選択しまず。 

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配 
置します。 

D [読み込み先]で[サンプル]を選択し、[用途]で[写真]を選択します。 

回 サンプル写真の一覧が表示されますので配置する写真を選択し、 回 [挿入]ボタンをクリックします。 

編集エリアに写真が配置されます。 



3. 画像ファイルの位置を調整しまず。 
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レ: >1 上で画像ファイルの配置ができました。 

ステップ5用紙全体を一覧表示する 

印刷する用紙全体のイメー ジを確認します。 
1. [一賣表示]ボタンをクリックします。 



■ ED 刷イ: A - ジを植5できます] 

レ:>1上で一覧表示の確認は終了です。 

ステップ6 印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに用紙をセットしまず。 

2. [印刷]ボタンをクリックします。 
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3. D [用紙種類]を選択しまず。 

0 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックしまず。 
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 



上で、名刺の印刷は終了です。 


. 補足ホ w . 

EPSON Multi-PrintQuicker の詳しい説明は 、 EPSON Multi-PrintQuicker のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 149 
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EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」 


EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー)の使い方については 、 EPSON Multi - PrintQuicker の才 
ンラインヘルプをご覧ください。 

EPSON Multi - PrintQuicker のオンラインヘルプは、各画面の[ヘルプ]ボタンをクリックすると、表示されます。 



EPSON Multi-PrintQuicker 「オンラインヘルプの見方」 150 
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EPSON Creativity Suite TEPSON Creativity Suite とは？」 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）は、プリンタやスキヤナを便利に使うための機能が揃つ 
たソフトウエアパッケージです。 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキヤナでス 
キャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。 


/ 心* 
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ソコト車な化して Sit 


t んたん与卜 



• •劳 


こだわけ ¥< プ|わ卜 


ん f > 

tfiftIH UlKk-IB ■ ■HI I 
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スキヤナやデジタルわ >3 ^ラから 
も，西 A を巧み込めます。 



勺 写 g み巧曲を3お 


各アイコンについて 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で画像を管理し、そこからな下のアプリケーシヨンソフトを起動 
できます。 

EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite の各アプリケーシヨンソフトを起動して、画像を活用するための設定が 
できるアプリケーションソフトです。 


ぶ 

かんたん写ちプ IJV 卜 

EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）が起動します。 

写真を簡単にきれいに印刷することができます。 

D □な 「EPSON Easy Photoprint 「写真を簡単印刷」」160 

% 

a«swb 巧 s 

EPSON Send To Web (エプソンセンドトウウェブ）が起動します。 

画像を Web にアップロードできます。 

口 DOr EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」158 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 15 ] 























Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 


句 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホーム 
ぺージをご覧〈ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co.jp ) 

口□な 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」156 

a* をイール付 


が 

田 a プ IJV 卜 

EPSON MovieCapture (エプソン厶ービーキヤプチヤー)が起動します。 

動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 

D □な 「EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」」173 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 1o2 
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EPSON Creativ け y Su け e 「オンラインヘルプの見方 J 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

り^下は EPSON File Manager の場合です。 
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EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方 」15 J 
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EPSON File Manager「EPSON File Manacier の使い方」 


このページのもくじ 

©「EPSON File Manager とは？」 154 

©「EPSON File Manager の起動方法」 154 


巧足猜祖 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 


EPSON File Manager とは？ 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）は 、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーション 
ソフトを起動し、画像をま用するための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは 、 EPSON FileManaaer のヘルプをご覧〈ださい。 



. 巧足情 W , 

画面左上の[スキャナビ設定]ボタンは表示されません。 


EPSON File Manager の 起動方法 


Windows の場合 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 




タプルウリツウします I 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方」 154 
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、こんなとさは， 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム] )且 に PS 0 N Creativity Suite ] 【 I に PS 0 N File 
Manager ] の順にクリックしてください。 


U 



Mac OS X の場合 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 



画タプ ルウリツウします I 


.こ んなとさは 。 

♦♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 回！! EPSON ] フナルダ 「 Creativity 
Suite ] フォルダ UrFile Manager ] フォルダ 回 I ! EPSON File Manager for X ] アイコンの順にダブルクリックしてく 
ださい。 
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EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方」 155 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 I 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます。 
ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

巧応メールソフトについては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 


巧 足 ftlfl 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 


Mac OS X の場合 



区 プルウリッウします I 



区 プルウリッウします I 


2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 E メールで送信する画像を選択します。 



3. [画像をメールに添付]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 15 〇 
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画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[画像をメールに添付]ボタンを表示させ、クリックしま 

す。 ， 



4. 〇 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 且 データのサイズを選択し、 且 [0K] ボタンをク 
リックしまず。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 



ちよ 一 A でを苗 
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5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 



上で 、 EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 1 ご / 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード I 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネー ジャ）では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト） に アップロー 
ドすることができます。 

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


巧足猜 M 

-インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「EPSON Photo Album 」 とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利 
用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

「EPSON Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPSON 」 への登録が必要になります。詳しくは、デジタル 
写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧〈ださい。 （ http :// www . photogarden jp ハ 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 



匿 プルウリッウします I 


Mac OS X の場合 



画タプ ルウリツウします I 


2. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0VVeb にアップロードする画像を選択します。 



EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 158 
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3. [画像を Web に登録]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 □/□ ボタンをクリックして[画像を Web に登録]ボタンを表示させ、クリックします。 



— K か•おでう-中の 


WWW も 

I ム/’ ザ ! 麵 


を卜 現; 

A 〜な占 一い—•口か I 7 T 777 . 



4. 匡 I アップロードするサイトを選択して、ユーザー ID / 接続パスワードを入力したら、 EI [アップロード]ボタンをク 
リックします。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 



. 補足 ftw / 

. [アップロード]ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト （ URL ) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
• 上の画面 （EPSON Send To Web ) の詳しい説明は 、 EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。 

レ:>1上で 、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 159 
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EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 


EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）では、印刷完成イメ ージを確認しながら、写真を簡単に 
きれいに印刷することができます。 


巧足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の場合 



匿 プルウリッウします I 


Mac OS X の場合 


，苗 


区 プル州ッウします I 


2. D 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 O / f - i ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 1 60 
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4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定しまず。 


フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによつて異なります。 



6. [レイアウト調整]をクリックします。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 161 
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7. D レイアウト選択で[標準]をクリックして、 且一覧 から[レイアウト]を選択します。 



8. [印刷枚数指定]をクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]をクリックせずに、[印刷]をクリックして印刷を実行すること 
もできます。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 1 62 
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9. 〇 ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



細恥虹，コ" - 6。 曲 t 正， て …I こ。. I 巧 ) WW ウリッウ します] 心'。 


10. [印刷]をクリックします。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 1 〇3 




























































Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 



レ: >1 上で、 EPSON Easy Photo Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。 


補足请 W 

EPSON Easy Photo Print は、レ:下の方法でも起動することができます。 

• Windows の場合 

〇 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite]【I に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 



• MacOSX の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 且に PSON ] フォルダ 凸 Creativity 
Suite ] フォルダ 且に asy Photo Prin ロフォルダ 回 に PSON Easy Photo Print for X ]アイコンの順にダブルクリツ 
クします。 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 1 64 
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EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 


RAW データとは、デジタルカメラ内部で何の処理もしていない画像データのことで、ハイ エン ド向けデジタルカメラで撮 
影し生成することができます。デジタルカメラ内部で画像処理を行い生成される JPEG データと比較すると、撮影時の情 
報がそのまま保存されますので、圧縮ノイズなどのない、クリアで高画質な画像が得られ、思い通りに画像を補正するこ 
とができます。 

RAW データは、多くの一般的な画像処理アプリケーションでは扱えない画像フォーマツトですが、本製品に添付の写真印 
刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」では、 RAW データをかんたんに印刷 
することできまず。 



補足情 W 

EPSON Easy Photo Print で使用できる RAW データについては 、 EPSON Easy Photo Print のオンライン ヘルプを ご覧 
ください。 

このページのもくじ 

〇 「使用アプリケーシヨンソフト」165 
〇 「印刷手順」166 


使用アプリケーションソフト 


本製品には 、 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、簡単に RAW データを印刷することができます。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 165 
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補足 ftW _ 

付属のソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD - ROM をインストールしてご利用ください。 


印刷手順 


補足 ftli 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.[EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 


■ タプル ウリ ツウ します] 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 


巧 足 ftli 

♦♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、画像を管理するソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーシヨンソフトを起 
動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photoprint もこのアイコンから起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 1 り 0 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、 □/ □を クリックして[かんたん写真プリント]を表示させ、クリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定しまず。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 16/ 
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5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによつて異なります。 



6. [レイアウト調整]をクリックします。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 168 
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7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 且一覧 から[レイアウト]を選択します。 



8. [印刷補正]をクリックします。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを 印刷し よう」 169 
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9. D 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 

「is 领■颗緒敝枕極 心巧‘*…"関け-~叫け*; 


D 

B 

D 


1 

シーン選択 

撮影シーンに合わせて、自動補正を行うことができます。 

2 

明るさ（露出補正） 

明るさを補正できます。 

3 

ホワイトバランス 

電球や堂光灯などの光源の影響を受けて、青っぽ〈撮れたり、赤っぽく撮れたりした画像を、白を基準 
にして補正できます。 


?1足ホ《1 . 

[印刷補正]画面で設定された補正は、[閉じる]をクリックして表示される[レイアウト調整]画面のプレビューに 
は反映されません。印刷して補正結まをご確認ください。 

10. [印刷枚数指定]をクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]をクリックせずに、[印刷]をクリックして印刷を実行すること 
もできます。 
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11. D ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]をクリックせずに、[印刷]をクリックして印刷を実行すること 
もできます。 


か HtiiR むち 


1■リご d こ 





が|间，化 2 ,R -山 SHU ■五 ■ I こ。. f ~二） 且 クリゥク視 す" 拓 5 


12. [印刷]をクリックします。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 171 
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印刷が始まります。 

上で 、 EPSON Easy Photo Print で RAW データを印刷する方法の説明は終了です。 


EPSON Easy Photo Print 「 RAW データを印刷しよう」 172 
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EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture 【こっし、て」 


EPSON MovieCapture とは？ 


EPSON MovieCapture (エプソンムービーキヤプチヤー)は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画か 
ら、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止 
画を切り取ることができます。印刷には EPSON Easy Photoprint (かんたん写真プリント）の印刷機能を使用します。 



U U U U U yyypiuuu 

I i ■— 

I HHHjH j 


化国なら沒止函を切 c 取 0 


印息 dll M 巧 WsCa 


m 

♦ 



EPSON Easy Photo Print て 
レイアクトを決めての則 



、 補足ホ粗 

• EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には 、 EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、 
EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。 

• Windows をお使いの場合 

EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には、 Microsoft DirectX を使用します。このため、 Microsoft 
DirectX 9.0 b 降がインストールされている必要があります。 Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された 
場合は、ソフトウェア CD - ROM をセットして、[カスタムインストール]から 「Microsoft DirectX _9.0 b 」 をインス 
卜ールしてください。 


起動方法 


巧足情《 , 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 


EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」 173 
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• Windows の場合 


• Mac OS X の場合 


2. 編集する動画を選択します。 



区 プルウリッウします I 


ぷ 

州ククします」 



3. [動画プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 D / u ボタンをクリックして、ボタンを表示させてくださし、。 
EPSON MovieCapture が起動します。 



使い方 


EPSON MovieCapture の使い方については 、 EPSON MovieCapture のヘルプをご覧くださし、。 
〇 [ヘルプ]メニュー 因に PSON MovieCapture ヘルプ]の順にクリックして起動します。 


EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture につし、て」 174 
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ソフトウエアのバージヨンアップ 


ソフトウエアを/くージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できる 
だけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勧めします。 


最新ソフトウ X アの入手方法 


エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてくださし、。 
[ IDA 【アトレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / auide / ink / 
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♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料またはエプソン 
のホームぺージでご確認ください。 

〇口な「本製品に関するお問い合わせ先一覧」258 
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ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍 （X2) してからインストールして〈ださい。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさ〈すること。 

X2 解法：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

1 . ホームページのダウンロー ドサービスから本製品名を選択しまず。 

2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロー ドし、解ましてからインストールを実行します。 
詳しくは、ホームぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックしてください。 
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ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 

パソコンにインストールしたソフトウエアを削除したい場合は、下のぺージをご確認くださし、。 
D □が " MacOSX でのソフトウェアの削除方法」179 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 178 
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Mac OS X でのソフトウエアの削除方ま 


Mac OS Xでの標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 


プリンタドライバの削除方法 


1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了しまず。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タプルウリツウ します] 


4 . D [アプリケーション]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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5 . [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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I こんなとさは— 

♦ ♦ Mac OS X V 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ: I 降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。 


6. D 本製品名を選択して、 0 [削除]ボタンをクリックします。 


、©巧 


了り y タリスト 


口 


一 _ ウリッ ウ姑す iq 

デ 7 4 ルト fc ず i 田田 WR ユ — テイ iJff CulwSfTK 田 HSR* 



«な 


遇巧して J 



[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてくださし、。 

7. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセットします。 

8. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックしまず。 


度)* 

Ma 亡 OS X 


■ ■タ プル州ッウします I 


9. が下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 


EPSON 
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CD 

Installer 



rrti \ 
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インス I -ル 
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-■船イ;^ストづけ411ま- 




10. [プリンタドライバ]の横にある兰角のアイコンをクリックしまず。 


MacOSX でのソフトウエアの削除方法 180 























Mac Rev. GM 


PM-G730 電子 マニュアル NPD1 51600 



11. D [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックしまず。 
削除が実行されます。 


0 0 の :-: 0 ( の： 

.むインストル 巧 !" D 遇おして I 
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アプリケーションソフトの削除方法 

アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧くださし、。 

電子マニュアルの削除方法 

1. 起動しているアプリケーションソフトを終了しまず。 

2. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

3. [Mac OS X] アイコンをダブルクリツクします。 

4. が下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]をクリックします。 


Mac OSX でのソフトウェアの削除方法18 I 
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CD 
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巧足 ttW 

[認証]画面が表示された場合は、パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 
これで電子マニュアルの削除は終了です。 


MacOSX でのソフトウエアの削除方法 183 

















Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 


ソフトウエアの巧インストール方法 


1. プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、『ソフトウェア CD-ROM J 1 をパソコンにセットします。 

ぶを* 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 


Ma 亡 OS X 


■タ プル州ッウします I 


4. が下の画面が表示されますので、「おすすめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択します。 


EPSON 

ram 
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CD 

Instatler 




すが. 



おすすめ 


インストール 


たスタムインストール 




/ f 、 よ以!知でもでトロエアち、くてけ了化 T くだ祖、 




1 補足情 W , 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択して〈ださし、。 
• カスタムインス I -ール 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

5. この後は、画面の指示にがって、インストールして〈ださい。 

上でインストールは終了です。 
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インクカートリツジ型番と交換時のごを意 


このページのもくじ 

〇 「使用できるインクカートリツジ」185 
〇 「インクカートリッジ取り扱い上のごを意」185 


使用できるインクカートリツジ 


本製品で使用できる純正インクカートリツジの型番は!^下の通りです。 


インクカートリッジの種類 

型番 

ブラック 

に BK32 

シアン 

ICC32 

ライトシアン 

に LC32 

マゼンタ 

ICM32 

ライトマゼンタ 

ICLM32 

イエロ ー 

に Y32 


補足情 M 

♦♦純正品のご使用をお勧めします ♦♦ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ:>1外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。 


インクカートリツジ取り扱い上のご注意 


A 注意 

-インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにミ主意してください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま 
放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談〈ださ 
い。 

-インクカートリッジを分解しないで〈ださい。 

-インクカートリッジは強く振らないで〈ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して〈ださい。またインクは飲まないで〈ださい。 


使用上のご注意 

-インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月レ:>1 
内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪〈なるおそれがあります。 

-インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できな 
〈なるおそれがあります。 

-インクカートリツジの緑色の基板に触らないで〈ださい。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。 
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-本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用 
途中に取り外しても、巧装着して使用できます。ただし、巧装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにイ 
ンクが消費されます。 

-使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）な 
お、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を 
巧さないようにごを意〈ださい。 

-インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間レ:I上室温で放置してからご使用〈ださい。 

- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないで〈ださい。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれが 
あります。 


保管上のご注意 

-インクカートリツジは;令暗所で保管して〈ださい。 

-インクカートリツジは子供の手の届かない所に保管してくださし、。 


交換時のご注意 

• インクカートリッジにインクを補充しないで〈ださい。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。また、イン 
クカートリッジはにチップにインク残量を記憶していますが、インクを補充してもにチップ内の残量値は書き 
換わらないため、使用できるインク量は変わりません。 

-プリンタの電漏がオフの状態でインクカートリッジを交換しないで〈ださい。インク残量が正し〈検出されず、正 
常に印刷できません。 

• プリントヘッドは絶対に手で動かさないで〈ださい。故障の原因になります。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥 
して印刷できな〈なるおそれがあります。 


• 交換中はプリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できな〈なるお 
それがあります。 

-インクカートリッジは、全色セットして〈ださい。全色セットしていないと印刷できません。 

-インク充てん中（電漏ランプが点滅中）は、プリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。充てんが不十分で印刷 
できな〈なるおそれがあります。 

-使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでごを意〈ださい。交 
換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちい 
ただ〈力、、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して〈ださい。 


インク消費について 

印刷時レ:1外にもレ:I下の場合にインクが消費されます。 

-インクカートリッジ装着時 

-印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時 
-プリントヘッドのクリーニング時 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、巧資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) をご覧〈ださし、。 
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使用済みインクカートリッジ回化によるべルマーク運動 

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。 

学ネ交単位で使用済みインクカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学ネ交へ提供するシステ 
ムになっています。 

このま動により資源の有効ま用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献ま動を 
行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 
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インクカートリッジの交換方ま 


交換方法には下の2つがあります。 

〇「 パソコンに表示されるメッセージに従って交換」188 
〇 「プリンタのボタン操作で交換」188 


-交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上のを意事項をご確認〈ださい。 

DDE ク「インクカートリッジ型番と交換時のごを意」185 

-インクがな〈なった場合は必ず交換して〈ださい。1色でもインクがな〈なると本製品は動作しません。黒1色の 
モノクロ 印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。 


こんなと#は 

♦♦インク残量を確認したい場合は ♦♦ 
[1[][^>「プリンタの状態をパソコン画面で確認」213 


パソコンに表示されるメッセージに従って交換 


インクがなくなったときや残り少なくなったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の[対 
処方法]ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。 






晒 


: S ： のインヴわました， 







Macirtlosh 





、 巧足情 W . 

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これレ:>1降の説明に従って交換してくださし、。 

プリンタのボタン操作で交換 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. 【インク】ボタンを押します。 

ブリントへッドが移動して、電源ランプが点滅します。 
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'识 


3. プリンタカバーを開けます。 



4. どの色のインクがなくなったかを確認しまず。 

く贸 >マークの前にあるインクがなくなっていますので、その色の新しいインクカートリツジを用意してくださし、。 



こんなとさは， 

♦ ♦プリントへッドがく贸 >マークの前に移動しない ♦♦ 

どのインクも残っています。それでも交換する場合は手順6にお進み〈ださい。交換しない場合は【インク】ボタン 
を押して作業を終了してください。 
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ル: >1 降の説明は、ブラックインクカートリッジを交換する例です。他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できま 

す。） 

5 . もう一度、【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが交換位置に移動します。 



しこんなときは y 

♦ ♦交換位置に移動せず再びく @ > マークの 前で停止した ♦♦ 

く @ >マークの前で停止したインクもなくなっていますので、新しいインクカートリッジを用意して、【インク】ボ 
タンを押してください。 

6. 新しいインクカートリッジを袋から取り出しまず。 

衣注* 

-フックを巧らないように袋から取り出してください。 

-インクカートリッジに貼られているラベルやフイルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常 
にセットできなくなるおそれがあります。 

-緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 


巧色の基巧 



7 . 力ートリツジカ/《一を開けまず。 
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8. フックをつまんで、交換ずるインクカートリツジを取り出しまず。 



9. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を押してセットします。 
インクカートリツジはまっすぐに挿入してください。 



ぶを* 

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。 

10.力ートリッジカバーを閉じまず。 

カバーが閉じない場合は、インクカートリツジをもう一度押し込んでください。 




インクカートリツジの交換方法191 
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11. プリンタカバーを閉じ、【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。 



12. インク充てんの終了を確認します。 

インクの充てんには、約40秒かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。 



〇 


_ 

於む遍 


点な二格了， 
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、拉 • 

• インク充てん中（電漏ランプの点滅中）は、絶対に電漏をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、 
充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがありまず。 

-取り外したインクカートリツジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を巧さない 
ようにごを意〈ださい。 


. 巧足情 W . 

♦ ♦インクカートリッジの回収にご協力ください ♦♦ 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、巧資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) をご覧〈ださし、。 



♦ ♦使用済みインクカートリツジ回収によるベルマーク運動 ♦♦ 

弊なは、カラリオプリンタの使用済みインクカートリツジ回収でベルマーク運動に参加しています。 

学ネ交単位で使用済みインクカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステ 
ムになっています。 

この活動により資源の有効ミ舌用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献ま動を 
行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 

レ:>1上でインクカートリツジの交換は終了です。 
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ノズルチェックとプリントへッドのクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


な)/スルチェック ③ヘッドクリーニンダ 



ノズルチエック 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング方法 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてくださし、。 



D □な「プリンタのボタン操作でノズルチェックとクリーニング」 D □な「パソコンの操作でノズルチェックとクリーニング」198 
196 


自動メンテナンス機能 


本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフク 
リーニング機能」があります。 

キャッピング 

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。 

もし、プリンタの電漏がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないと 
き）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電漏をオン/オフして〈ださい。プリ 
ンタの【電漏】ボタンでオフにすることによって、確実にキヤッピングされます。 


ノズルチェックとプリントへッドのクリー ニン グ 194 
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ぶを* ^ 

プリントへッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。 

セルフクリーニング 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへッドをクリーニン 
グする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。 
セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリー 
ニング中はプリンタの電源プラグをおかないで〈ださい。 


ノズルチ王ツクとプリントへツドのクリー ニン グ195 







Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとクリーニング 


このページのもくじ 
〇 「ステップ1ノズルチェック」196 
〇 「ステップ2ヘッドクリーニング」197 


巧 足 ftia 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリツジを交換してください。 

[]□[ ク「インクカートリッジの交換方法」188 


ステップ1ノズルチェック 


1. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 



2. 一度、プリンタの電源をオフにします。 

3. 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押します。 

【用紙】ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにしてくださし、。 
【電源】ボタンは、押した後すぐに離して〈ださい。 



4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとクリーニング 196 
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正常の例のようにすベてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 




ステップ2ヘッドクリーニング 


1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【インク】ボタンを 3 砂間押したままにします。 

電源ランプが点滅して、約1分間へッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッド 
クリーニングは終了です。 




2 . ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。 


こんなときは 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを交互に5回程度行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズル 
チェックと交互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰 
まりが解消されない場合は、プリンタの電漏をオフにして一晚レ:>1上放置してください。時間をお〈ことによって、目詰 
まりしているインクが溶解する場合があります。 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとクリーニング 197 
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パソコンの 操作で ノ ズルチエックとクリー ニン グ 


. 巧足ホ18 ノ 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリッジを交換してください。 

「インクカートリッジの交換方法」188 


操作手順 


1. プリンタの電源をオンにしまず。 

2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 



3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックしまず。 

mm _ , 

ブルウリッウします I 

4. D [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 回 [EPSON Printer U 川 ity] アイコンをダブルクリックしま 
ず。 



パソコンの操作でノズルチエックとクリーニング 198 
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5. 〇 本製品名を選択して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


nee 


プリ y ブリスト 


EPSON 脚 


逆巧して I 


H 。リ。 。诚す n 


r ホ r > セル 、 f QK 


6. [ノズルチエック]ボタンをクリックします。 


、が 



於 


EK0N Pointer Uulity 
化-なけ （£ PS 0^^ 叫百> 



EP の H す J ン P ウインドウ 
プリ:>夕の田6相田を fi をレ tr 



補足情 W 

[ノズルチェック]ボタンの下の[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示にがって操作して〈ださい。 


補足 ftw 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き 
続きヘッドクリーニングをして〈ださい。 


パソコンの操作でノズルチエックとクリーニング 199 



























Mac Rev . GM 


PM - G 730 電子マニュアル NPD 1 51600 


正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧八 I ルが目註ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 



，こんなとさは ィ 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

へッドクリーニングを交互に5回程度行ってみて〈ださい。なお、へッドクリーニングは、連続で行わずにノズル 
チェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回上繰り返し 
ても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚レ U 上放置してください。時間をお〈ことによっ 
て、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。 


パソコンの操作でノズルチエックとクリーニング 200 
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1. 普通紙を数枚用意しまず。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックしまず。 



タプルウリツウ します] 


4. D [アプリケ-シヨン]フォルダをダブルクリックして、 且 [EPSON Printer U 川 ity] アイコンをダブルクリックしま 
す。 



俗 ■ 田1「〇，！ 




3" 


誦 ク h V ブ 

ヤ mim 

一! r J で"ーンッ 


—司 

— j 


脚レりリツりして 


立 


5. 〇 本製品名を選択して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出していま 

す。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ 
移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたよ 
うな印刷結まになる場合があります。 


印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] ( Windows ) / [詳細設定 ] (Mac OS X )で 
行って〈ださい。 


調整手順 



ギャップ調整201 
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を 


プリ y ブリスト 


EPSON uw 


遇巧して I 


U. クリクク^^7~1 


f 午 r > セ A ) f QK 


6. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 


ド6 6り 


良 


£ KOn blntef Uulity 


"-な " (EPSOH U 占の 


材 I げの M で J ン pO インドウ 

1 n I プリンタの田 SMK モ fi をレ tr 


咳 


/ぶ)レをエゴな 

■/スルすェークバか一>ちか^して/：^ル町0田正リ61*田したて 


乂 


由リ■二>ヴ 

ブリンかのヘッドのウリーニンヴをし去す 


い A 


丰プ ae 

巧。ず V ，/ブの,。&正 T 


D リツウします I 


7. この後は、画面の指示にがって操作してください。 


補足情 M 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行〈と、2種類の調整用シートが印刷されます。 


. 黒印刷のためのギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださい。下図の場合 
は、それぞれ「5」を選択します。 


ギャップ調整202 
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#1 


#2 


片 3 


#4 






3 

3 

3 

3 

も 




7 



a 9 


& 9 


8 9 


白 9 


-カラー印刷のためのギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。下図の 
場合は、それぞれ「5」を選択します。 


ギャップ調整203 
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#1 


占 2 


#3 


#4 



1 2 


3 

3 

3 

3 


7 



B 


8 


9 


9 


ギャップ調整204 
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保管時（長期間使用しないとき）のお願い 


このページのもくじ 
〇 「定期的に印刷してください」205 
〇 「水平な状態で保管してください」205 

〇 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」205 


定期的に印刷してください 


万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けな〈なるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 
勧めします。 


こんなときは 

♦♦長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は ♦♦ 

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル 
の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントへッドをクリーニングしてください。 
[1[][^>「ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング」194 


水平な状態で保管してください 


本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管して〈ださし、。 


-必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 


-保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください 


プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため、目に見えないルさいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰 
まりしてしまいます。必要時レ：1外は、可能な限り開口部を閉じてお使いください。また、長期間使用しないときなどは、 
ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 205 
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お手入れ 


このページのもくじ 

〇 「外装面のお手入れ」206 

〇 「給紙/排紙口ーラのクリーニング」206 


外装面のお手入れ 


1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きまず。 

2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れをホムいます。 

巧れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいて〈ださい。そして最後に、 
乾いた柔らかい布で水気をふいてください。 

.ぶを* 

•プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。 

• ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないで〈ださい。 

給紙/キ非紙口 ~ラのクリ~ニング 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、な下の手順に従って、普通紙を給排紙してローラの巧れをふき 
取ってください。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。 



3. 【用紙】ボタンを巧します。 
用紙が給紙されます。 


お手入れ 206 
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4. もう一度【用紙】ボタンを押します。 
用紙が排紙されます。 




5. 手順2〜4までの操作を2、3回繰り返しまず。 
これで ローラのクリーニン グは終了です。 


.ぶを* 

♦ ♦プリンタ内部について ♦♦ 

-四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使い 
ください。 

• 白いケーブルには、手を触れないでください。 


インク喊の訊か 



♦♦ホコリが入らないように ♦♦ 

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時外はプリン 
タカバーを閉めてお使い〈ださい。 


お手入れ 207 
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巧足情 18 

♦♦用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を巧さないために ♦♦ 

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への 
印字を防止することができます。 

プリンタドライバの[紙幅チェック印刷]をチェックして印刷してみてください。 

-レ: I 下の画面は、[プリント]画面を表示して[拡張設定]を選択すると表示されます。 



ブレビ: 1- う ( PDF として巧を. ■/) f つアをん—)[丰 T ツセル) 〔プリ y 卜 > 


お手入れ 208 
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輸送時のしを思 

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり捆包して〈ださい。 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. プリンタカバーを開け、プリントへッドが右端のキヤッピング位置にあることを確認します。 



•ぶを* バ 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 

3. 市販のテープなどで、インクカートリツジセツト部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。 



長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがして〈ださし、 

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納しまず。 


輸送時のごを意 209 
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5. 電源プラグをコンセントから抜き、ケーブルをプリンタから取り外しまず。 

6. 烟包ネオを取り付け、プリンタを水平にして烟包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包したら、輸送の準備は整いました。 


衣法 A 

捆包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


I .こんなときは ^ I 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドをクリーニングしてください。 
D □な「ノズルチェックとプリントへツドのクリーニング」194 


輸送時のごを意 210 
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本製品について 


ランプ表示 


田巧ランブ 

インクランプ ® 巧ランプ 



このページのもくじ 
〇 「正常な状態」211 
〇「 エラー状態」 211 


正常な状態 


インクランプ 

用紙ランプ 

電源ランプ 

状態 




印刷データ待ちの状態です。 

消な 

消な 

点灯 


〇〇 

於 

©り 


消な 

消な 

み巧 1 

印刷中/インクカートリツジの交換中/インクの確認中のいずれかの状態で 
す。 

00 

於 

。〇 


消な 

消な 

mm 

点巧 

プリンタが終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。 

00 

於 

。り 



エラー 状態 


用紙関係の エラー 


インクランプ 

用紙ランプ 

電源ランプ 

状態/対処方法 

消な 

〇〇 

お 円 

於 

点灯 

〇り 

■状態 

用紙または CD / DVD トレイがセットされていません。 

■対処方法 

用紙または CD / DVD トレイをセットして、【用紙】ボタンを押してください。 


ランプ表示211 
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消な 

〇〇 

おな 1 

-把 

点な 

む〇 

■状態 

用紙または CD / DVD トレイが詰まりました。 

■対処方法 

が下のページをご覧になって詰まっている用紙を取り除いてください。 

口□な 「 L 判 / A 4 などの取り除き方法」80 
口□な 「 CD / DVD トレイの取り除き方法」84 

消な 

ち盛 
み巧 

点灯 

■状態 

名刺サイズまたはカードサイズの用紙が横方向にセットされていて給紙で 
きません。 

〇〇 

於 

むり 

■対処方法 

が下のページをご覧になって詰まっている用紙を取り除いて〈ださい。 

口□な「名刺/カードの取り除き方法」82 


インク関係の エラー 


インクランプ 

用紙ランプ 

電源ランプ 

状態/対処方法 

みな 

00 

消な 

识 

点灯 

®o 

■状態 

いずれかのインクがな〈なったか、インクカートリッジがセットされてい 
ません。※ 

または、本製品では使用できないインクカートリッジがセットされていま 
す。 

■対処方法 

新しいインクカートリッジに交換して〈ださい。 

口□な「インクカートリッジの交換方法」188 

お巧1 

〇〇 

消な 

お 

点灯 

〇0 

■状態 

いずれかのインクが残り少な〈なりました。 

■対処方法 

新しいインクカートリッジを準備して〈ださい。 

口□な「インクカートリッジ型番と交換時のごを意」185 


※インクカートリツジを交換した後に点灯した場合は、正し〈インクカートリツジが認識されていません。もう一度インクカートリツジ 
をセツトし直してみてください。 


その他のエラー 


インクランプ 

用紙ランプ 

電源ランプ 

状態/対処方法 

言速 
点巧 

00 

点な2 

於 

点灯 

む 〇 

■状態 

用紙印刷時、 CD/DVD ガイドが開いています。 

■対処方法 

CD/DVD ガイドを閉じて〈ださい。 

高速 

点な 

00 

mm 

み巧 

於 

消な 
む 〇 

■状態 

キヤリッジ（インクカートリッジをセットしている部分）が正常に動作し 
てない、またはその他のエラーが発生しました。 

■対処方法 

一旦電源をオフにして、再度電源をオンにして〈ださい。それでもエラー 
が解除されない場合は、電源をオフにして、プリンタ内部に異物（輸送用 
の保護具、用紙など）が入っていないか確認し、電源をオンにして〈ださい。 

巧互点巧 

00呈〇 

おな 
む 〇 

■状態 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 

■対処方法 

お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、ま 
たはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼〈ださ 
い。 


ランプ表示212 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



表示方法 


1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックしまず。 

B 可 プルウリッウします I 


2. 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [EPSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 



. 巧足情 , 

♦♦ [プリンタ設定ユーティリティ]画面からも表示できます ♦♦ 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 213 










































































Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 


6 巧场 了 y ンタリスト 〇 

皇 进©背が© 

デ7 4ルト&ず i _ エ—子イリ子子 C り ImSytk _田田. * _ 

由 fi * か 



3. 〇 本製品名を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


^ee 

xx-mx 

な 逆巧して ~ 


プリ y ブリスト 


6巧町 J UW 



〇 。リ。。 诚す I 

( 午たル ) ( ~ QR ) 


4. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


e © " 


於 


£ f * S 0 N Pointer Uulity 
KX - な " （EPSON USS ) 


扣宜 OH 对ウィンドウ 
プリンかの aSM 田を fi をレ史 T 


ウリッウします 1 

■/スルすェークバ田一>モか^して/：^ル町015正リ6»田しもす 


乂 


h -' F 由け■二 >ヴ 

プリ>夕のヘッドのウリーニンヴをし度す 


い A 


丰 y ップ M 田 

か。ず V /ブの,。 ft 正 f 


5. プリンタの状態を確認しまず。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 214 
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正を時 


エラー時 


B*UK f ピ".■口 ■ n'Knuw 


を ZnCFh ^1 Hi! > Ltl ^ 

B 40 H M. ■口… ■- Knun# 

かわ 


—— rnsr- 

，… み 

; ^ 1加 11] 


イン JF»f 化. 

tKJ4C4 川 ■( 巧か 

uu よ， w 件化げホ nuL イユ a - jcm よ 7 かけ;^ 

この uUiL ■…ド iCLHkZ 

[…>;が… k ft * か… i?TTt. 

かドん'パ批■バい ■ — g Alf. 

i ― BP ~ ) r ~5 i ~ 、 


f が〜1 t M ) ? Ii 7 3 


. 巧足 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 215 
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使用できる用紙/ CD / DVD 


本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙、 CD/DVD について説明します。 


な 足情 W 

. エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。巿販の普通紙にも 
印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 

-サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。 

D □な「使用できる用紙（サイズ別一覧表）」220 


お法 • 

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。 

このページのもくじ 
0「 L 判 / A 4 など」216 
〇 「ハガキ」218 
〇 「封筒」218 
〇 「 CD / DVD 」 219 


L 判 / A 4 など 


エプソン製専用紙 

写直用紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙クリスピアく高光 
沢 > 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

L 判 

50 

KL50SCK 


100 

KL100SCK 



2L 判 

20 

K2L20SCK 



A4 

20 

KA420SCK 

写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

力ード 

50 

KC50PSK 


L 判 

20 

KL20PSK 




50 

KL50PSK 




100 

KL100PSK 



2L 判 

20 

K2L20PSK 




50 

K2L50PSK 



六切 

50 

K6G50PSK 



A4 

20 

KA420PSK 




50 

KA450PSK 




100 

KA4100PSK 




250 

KA4250PSKN 


使用できる用紙/ CD / DVD 216 
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写真用紙く絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

L 判 

20 

KL 20 MSH 



100 

KL 100 MSH 



2し半 IJ 

20 

K 2 L 20 MSH 




50 

K 2 L 50 MSH 



A 4 

20 

KA 420 MSH 


光ミ尺紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

光沢紙 

デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できま 
す。 

A 4 

20 

KA 420 GP 

50 

KA 450 GP 

100 

KA 4100 GP 


マツト紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

フオトマツト紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

A 4 

50 

KA 450 PM 

スーパーフアイン紙 

写真入りカラー文書、インターネット出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

A 4 

100 

KA 4100 NSF 



250 

KA 4250 NSF 


普通紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

両面上質普通紙 
く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 
が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙 
(古紙100%配合の再生紙）です。 

A 4 

250 

KA 4250 NPD 


バうエティ用紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

両面マット紙く再生紙> 

あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れま 
す。両面印刷対応です。 

名刺 

100 

KNC 100 MPD 

ミニフオトシー J レ 

16分割のオリジナルシールができます。 

※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプ 
リケーシヨンソフトが必要です。 

ハガキ 
(16 分割） 

5 

MJHSP 5 

スーパーフアイン専用 
ラベルシート 

オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏 
面糊付きのラベルシールです。 

※全面シールです。ミシン目はありません。 

A 4 

10 

MJASP 5 

アイロンプリントぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイロンを使って 
衣類などに転写可能な特殊用紙です。 

※転写できる素材は、「綿1000/〇」または「綿 
50〇/〇が上の混結」です。 

A 4 

5 

MJTRSP 1 


市販用紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用〈ださし、 


灰を* 

• 坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 0.08〜 0.11 mm の範囲のものをご使用くださし、。 
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-本製品で使用できるサイズについては、レ:>1下のページでご確認〈ださし、。 
[1[][^>「印刷できる用紙のサィズ」227 


ハガキ 


エプソン製専用ハガキ 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く絹目調>はがき 

長期間色あせに〈い、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。 

ハガキ 

20 

KH 20 MSH 

スーパーフアイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマツト紙です。 

ハガキ 

50 

MJSP 5 


郵便ハガキ 

一般の郵便ハガキ（ X )をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。 
※日本郵政公社製 

ぶ注*- 

-写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでください。 

• 往復ハガキの場合は、中央に巧り目のないものをお使いください。 

-市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。 


封筒 


本製品で印刷できる封筒のサイズは、レ: I 下の通りです。 


7mmL が 

巧 n 


長お 
3ち 


120 


7 mm 切巧 

isrry 、 


長お 
4ち 




\ 

すお 

严 




単に ： mm 


洋お 

里 


90 


なお 
4ち 


巧足 ftW 

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定し 
てから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さ 
に設定してください。 

D □[ク「オリジナルサイズの用紙に印刷」75 
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-ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかか 
わらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。 

-印刷可能なサイズの封筒であっても、レ:>1下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影 
響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないで〈ださい。 


が下の封短は使用できません 


の0巧けわよ。巧着の 
姐巧げ拖された封筒 


7ラップの先が円驰 
おがの訂筒 


すでにつラップがおられ 
1 ている訂筒 



^二重訂筒 



7ラップを一度巧り 
再度にげた訂筒 


う7ラップのホ喘が 
i 五ちおがの巧筒 


CD / DVD 


本製品で印刷できる CD / DVD は、が下の通りです。 

「レーベル面がインクジエツト方式カラープリンタでの印刷に対応している 12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディア （ CD - 
R / RW 、 DVD - R/RW など）」 

CD / DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご 
使用ください。 


お法 • 

CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧〈ださい。 


補足情 

エプソンのホームページで、印刷できることを確認した CD / DVD をご案内しています。 
D □な http :// www . i - love - epson . co . jp / cd し media / 
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使用できる用紙（サイズ別一覧表) 


本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。 

定形紙 


サイズ 

用紙名 

特長 

入り数 

型番 

力ード 

写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

50 

KC 50 PSK 

名刺 

両面マット紙く再生紙> 

あなただけのオリジナル名刺を1枚から作れま 
す。両面印刷対応です。 

100 

KNC 100 MPD 

L 判 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

50 

KL 50 SCK 

100 

KL 100 SCK 

写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

20 

KL 20 PSK 

50 

KL 50 PSK 

100 

KL 100 PSK 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせに〈い、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KL 20 MSH 

100 

KL 100 MSH 

2し半り 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

20 

K 2 L 20 SCK 

写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

20 

K 2 L 20 PSK 

50 

K 2 L 50 PSK 

写真用紙く絹目調> 

長期間色あせに〈い、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

K 2 L 20 MSH 

50 

K 2 L 50 MSH 

ハガキ 

写真用紙く絹目調>はがき 

長期間色あせに〈い、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えたハガキサイズの写真用紙です。 

20 

KH 20 MSH 

スーパーファイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマツト紙です。 

50 

MJSP 5 

ハガキ 
(16 分割） 

ミニフオトシーノレ 

16分割のオリジナルシールができます。 

※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプ 
リケーシヨンソフトが必要です。 

5 

MJHSP 5 

六切 

写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

50 

K 6 G 50 PSK 
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A 4 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

20枚 

KA 420 SCK 


写真用紙く光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用 
紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせに 
〈い写真プリントが可能です。 

20 

KA 420 PSK 



50 

KA 450 PSK 




100 

KA 4100 PSK 




250 

KA 4250 PSKN 


写真用紙く絹目調> 

長期間色あせに〈い、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KA 420 MSH 


光沢紙 

デジタルカメラの写真をお手軽に印刷できま 
す。 

20 

KA 420 GP 



50 

KA 450 GP 




100 

KA 4100 GP 


フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

50 

KA 450 PM 


スーパーフアイン紙 

写真入りカラー文書、インターネット出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

100 

KA 4100 NSF 



250 

KA 4250 NSF 


両面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 

250 

KA 4250 NPD 


く巧生紙> 

が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙 
(古紙100%配合の巧生紙）です。 




スーパーフアイン専用 

オリジナルのステッカーが手軽につくれる、裏 

10 

MJASP 5 


ラベルシート 

面糊付きのラベルシールです。 

※全面シールです。ミシン目はありません。 




アイロンプリントぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイロンを使って 
衣類などに転写可能な特殊用紙です。 

※転写できる素材は、「綿100%」または「綿 
50〇/〇が上の混納」です。 

5 

MJTRSP 1 


使用できる用紙（サイズ別一覧表）221 
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用紙別プリンタドライバ設定一覧 

各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 



$ f み tfj - : が ■ LbT … i し？ f ク A -- J t r ) ト ブリ 


セツトした用紙を選択してください。 
0「 L 判 /A4 サイズなどの用紙」 222 
〇 「ハ ガキ 」222 
〇 「封筒」 223 
〇 「 CD/DVD」 223 


L 判/ A 4 サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 

EPSON 写真用紙 

光沢紙 

EPSON 光沢紙 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

ミニフォトシー J レ 

EPSON フォトシール 

アイロンプリントぺーパー 

EPSON アイロンプリントぺーパー 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 


[用紙種類] 


用紙別プリンタドライバ設定一覧222 
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郵便ハガキ ‘X 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジエツト紙 ）’X 

宛名面 

普通紙 

通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

郵便光沢ハガキ ‘X 

宛名面 

普通紙 

通信面 

郵便光沢ハガキ 

写真用紙く絹目調>はがき 

宛名面 

普通紙 

通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーフアイン専用ハガキ 

宛名面 

普通紙 

通信面 

EPSON スーパーファイン紙 


‘X :日本郵政公社製 


封筒 


[封筒]を選択して〈ださし、。 

CD / DVD 


セツトした CD/DVD 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

一般に販売されている CD/DVD 

CD/DVD レーベル 

一般に販売されている CD / DVD の中で、高画質印刷に対応 
した CD/DVD -X 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


※高画質対応の CD / DVD については、エプソンのホー厶ページでご案内しています。 
口□な http :// www . i - love - epson . co . jp / cd し media / 


用紙別プリンタドライバ設定一覧223 
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印刷の中止方ま 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってくださし、。 
〇 「プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する」224 
〇 「パソコンの画面から印刷を中止する」224 



プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する 


【用紙】ボタンを押してください。 

印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除す 
る場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧〈ださい。 


パソコンの画面から印刷を中止する 


印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 


.こんなとさは 

♦♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 
1.[Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 


印刷の中止方法 224 



















Mac Rev. GM 


PM-G730 電子マニュアル NPD1 51600 



州ッウします 


2. 〇 印刷データをクリックして、 0 [削除]ボタンをクリックします。 
これで印刷が中止されまず。 



>■1 。いパ 寻 


n ウリッウして 


補足猜 •》 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作して〈ださい。 

-パソコンの画面上で[削除]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できま 
せん。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷の中止方法225 
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仕様 


仕様 


このページのもくじ 



このページのもくじ 
〇 「基本仕様」226 
〇 「インクカートリツジ仕様」226 
〇 「用紙仕様」227 
〇 「印刷領域と余白について」227 
〇 「電気仕様」228 
〇 「総合仕様」229 
〇 「インターフェイス仕様」229 
〇 「初期化」230 

基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

ブラック： 90 ノズル 

カラー： 90 ノズルX 5色 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

576〇※1 X 1440dpi (最大） X2 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

128KByte 


X 1最ル1/5760インチのドット間隔で印刷します。 
X 2 dpi : 25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch ) 

インクカートリッジ仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

ICBK32 (ブラックインクカートリッジ） 

ICC32 (シアンインクカートリッジ） 

に LC32 (ライトシアンインクカートリッジ） 

ICM32 (マゼンタインクカートリッジ） 

ICLM32 (ライトマゼンタインクカートリッジ） 

ICY32 (イエローインクカートリッジ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月が内 

保存温度 

保存時： 一 30度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 

本体装着時： 一 20度〜40度 
(40 度の場合1力月が内 

外形寸法 

巾富 12.7mm X奥ネ子さ73.46 mm x 高さ55.25 mm 


衣を* 

-インクは一16度レ:>1下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 度）で3時間レ:>1上か 
けて解ましてから使用して〈ださい。 


仕様226 
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-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないで〈ださし、。 


. 巧足 ftW . 

初めて取り付けるインクカートリツジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回 
目レ: I 降に取り付けるインクカートリツジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


用紙仕様 


使用できる用紙の種類 


D □が■使用できる用紙/ CD / DVD 」 216 


印刷できる用紙のサイズ 


本製品にセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最ルで54 X 86 mm (力ード）、最大で210 x 297 mm 
( A 4) です。 



54 mm 


A 斗 


97 mm 




21 0 mm 


. 補足情 W . 

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A 4 レ: I 上の用紙サイズを設定できますが、 A 4 レ: I 上は通紙保証外のた 
め、上記の定形サイズに縮ルして印刷することをお勧めします。 


印!刷領域と余白について 


定形紙 

定形紙に印刷するときレ:>1下のホい部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白に 
してください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


通常 ED 刷時 


四ぶコチなし En 刷時 



封筒 


封筒に印刷するときレ:>1下のホい部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にし 
てください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


仕様227 
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CD / DVD 



3關 

3 Gmm 


3關 


日 mm 日 mm 


3 mm 

3 Gmm 


-17關 

3 mm 


日 mm 5 mm 日 mm 日 mm 


IZcmCD/DVD の墳合 


acmCD / DVD の巧を 




補足情 W 

レ:>1下の領域では、 CD/DVD やトレイが巧れる可能性があります。 

• 内径： 18 〜 43 mm 

• 外径： 116 〜 120 mm (12 cmCD / DVD ) 、76 〜 80 mm (8 cmCD / DVD ) 


、ぶを•ノ 

印刷後の CD/DVD は、24時間!^上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの装置にセツ 
卜しないでください。 


電気仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜60.5 Hz 

定格電流 

0.4 A 
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消費電力 

連続印刷時：平均約 12W (に O/IEC 10561 レターパターン印字） 

低電カモード時： 2.5W 
電源オフ時： 0.1W 

※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。（電源プラグは、電 
源ボタンで電源をオフにしてから、抜いて〈ださい。） 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラ厶、高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 適合、 VCCI クラス B 


総合仕様 


プリントヘッド寿命 
温度 


湿度 


質量 

外形寸法 


60億シヨット （1 ノズルあたり）もしくは5年の短い方 


動作時 


保存時 


10度〜35度 


20度〜40度 （40 度の場合1力月が内） 


動作時 


20〜80% (ホ結露） 


保存時 


20〜85% (非結露） 



約 5.2kg (インクカートリツジを除く） 

幅 462mm x 奥行き 474mm x 高さ 297mm (使用時) 


インターフ1イス仕様 


USB インターフ X イス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 1/i 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 

転送速度 

12Mbps (Full speed Device) 

了ータフォーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

推奨ケーブル長 

2 [m] が下 


入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 100mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、 1.5kQ のおおを経由して +3.3V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグラウンド 
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PinlG PI 世 1 



巧 


p INK p \m 


初期化 


本製品はレ: I 下の 2 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初期化の種類 

方ま 

ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズ厶やソフトウェア設定をすべて初期化し、入カデータ 
バッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニ 
ズ厶は初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 
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付録 


印刷後のごを意と用紙保存方法 


印刷後のごを意 


レ:>1下の用紙に印刷した後は、な下の点にごミ主意〈ださい。 

-写真用紙クリスピアく高光沢> 

-写真用紙く光沢> 

. 写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（ X )させてください。 

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意くださ 
い。 

X 1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重わて乾燥 
させてください。 

印刷後の用紙保存方法 


印刷後は、変色を防ぐために!^下の内容を参考にして正しい展示/保存を行ってください。正しい展示/保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


補足 flM 

-一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。ェ 
プソン製専用紙も同様ですが、保存方法にミ主意することで、変色の度合いを低〈抑えることができます。 

-各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧〈ださい。 

乾燥方法 

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならな 
いようにミ主意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて 
乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙など 
を1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させて〈ださい。 

.ぶを* 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないで〈ださい。 

-直射日光に当てないでください。 

保存/展示方法 

乾燥後は、レ:>1下の説明を参照して速やかに保存/展示をしてください。 

ク U アファイルやアルバムじ人れ.陪巧でイ呆巧 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。 


印刷後のごを意と用紙保存方法 231 
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ガぅスがき 額縁 じ人れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。 



がを* 

-ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、 
-写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けて〈ださい。 


印刷後のごを意と用紙保存方法232 
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プリンタの共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 




設定方法 


ウうが卜 


岩 


補足情 li 

これの J 華の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 

D □がプリントサーバ機の設定」234 
DDE ク「クライアント機の設定」237 


プリンタの共有方法 233 
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プリントサーバ機の設定 


な足 ftli 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 

設定手順 


1. [システム環境設定]アイコンをクリックします。 



ウリッウ L 4 す' 


2. [共有]アイコンをクリックします。 


"non 



システム 3 化 A を 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 


プリントサーバ機の設定234 
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井ち 


口 


R 


辞图 
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ij 5じす古にはでザ4ウ U '■ j クし*す f 
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鍵が閉まっている場合は、[鍵]ボタンをクリックして〈ださし、。 
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画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

DDE ク「クライアント機の設定」237 
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团 

T 3 T イビ Tt C こ 5 

ろ 

.む A 卜—う 

■ 


な 

むス r 占つ■□7 r ず3 


一が - 


に 

7■ジ7子1=スト1ごスト5 

巧 

X— y? クた i 

m 


ヴプルウリツウ します] 


A 朽〇 


ぃブ y ン t ュー了ィ y サイ 


.こんなとさは， 

♦ ♦ Mac OS X V10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これレ:>1降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 


ハードディスクのアイコンをダブルクリックしまず。 



タプルウリツウ します] 


2. D [アプリケーション]フナルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックしまず。 



3. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


クライアント機の設定 


. 補足请 W / 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。 


一の= 



クライアント機の設定 237 
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4. [プリンタリスト]画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。 


A み 6 プリンタリスト □ 


-■: ■: 

1 li り 

。口 

も 

咕 r 奸 m 


だュ - 

- 細 —— が. 

HSI 



T ホ巧ブ yy 夕 



□ 

ぶ KK-MSK 

E 門 OH XX-XXXX 


n 

「 ■ か ■ 

ぶ … JL … 

E 門 OH JH-XKKX 

). ..•1 


こんなとさは 

♦♦ Mac OS X V10.2 の場合は ♦♦ 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは 、 Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 
♦♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

レ:>1下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してください。 

1 -[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 

レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 


クライアント機の設定 238 
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Ex け Print / PRINT Image Matching 


このページのもくじ 

or ExifPrint とは？」 239 

Or PRINT Image Matching とは？」 240 


Exif Print と(ホ？ 


Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、 
きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真デー 
夕に撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通 
りの最適な色合いで印刷できます。 


捕足 ttw 

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Ex げ 2.2 の愛称です。 

- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 

どんな効果があるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と 
PRINT Image Matching です。 


劾奥 1 し Exif Print の M 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影を件を印刷結まに反映 
します。 

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良 
〈印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑 
えて印刷します。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを 
適切に補正し、色かぶりをなくすように印刷します。「自動」が 
外では、カラーバランスを補正せず印刷します。 



劾ま2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結まに反映します。 

撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきり 
した風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかな 
トーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


拭訪で化を巧9を記巧を 
じ) i 正したブリ卜 


どうやって使うの？ 

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 Epson Color 対応用紙を選択すれば、 Exif 
Print の撮影情報を使用した印刷を行います。 

Epson Color につし、て 」243 


Exif Print / PRINT Image Matching 2o9 
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En 刷丰順 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 




3 


"… 了 Epson Cole ■がな吊沁を规 円] 


一〜 j 

^ I* h-M 〜 



jUi "1 か — ，"I 


, ■ ，一 b 

,ii —1 ■■— 

4 …ィ 

搜 



巧足请18 

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、 Epson Color] が表示されません。この場合は、[印刷補正] 
画面で[才ートフオトファイン！ EX] を選択します。詳細は、 「Epson Easy Photo Print」 のオンラインヘルプをご覧 
ください。 


レ:>1上で Exif Print の説明は終了です。 


PRINT Image Matching とは？ 


PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み 
合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 PRINT Image Matching 機能搭載の 
デジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。このプリントコマ 
ンドを使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。 


補足情 W 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品 
は PRINT Image Matching III に対応しています。 

• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 http://www.i-love-epson.co.jp 

- PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データにプリントコマンドを付加するこ 
ともできます。 

- PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つま 
りデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 

どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデ 
ジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効まを発揮するのが PRINT Image Matching 
です。 


Exif Print / PRINT Image Matching 240 
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劾奥 1 


デジタルカメラから指定された被写体（人物や風景）などの撮影 
意図を印刷結まに反映します。被写体（人物や風景）などの撮影 
意図を印刷結まに反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」 
であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、 
「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適し 
た仕上がり」に印刷します。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


拭訪で化を巧9を記巧を 
じ) i 正したブリ卜 


劾ま2 


デジタルカメラが考える絵作りを印刷結まに反映します。 PRINT 
Image Matching 搭載カ メラと PRINT Image Matching 対応プリン 
夕を組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度な 
どが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこれらの 
指示（コマンド）に基づいて印刷します。 


どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 PRINT Image Matching 対 
応用紙を選択すれば、 PRINT Image Matching のプリントコマンドを使用した印刷を行います。 

Print Image Matching がお用紐 

レ:>1下の用紙に印刷する場合に、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

-写真用紙クリスピアく高光沢> 

-写真用紙く光沢> 

-写真用紙く絹目調> 

-光沢紙 
• フォトマット紙 
• ミニフオトシー J レ 
E 円刷手順 

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正]画面で [PRINT Image Matching] を選択します。詳細は、 
「EPSON Easy Photo Print」 のオンラインヘルプをご覧ください。 



Exif Print / PRINT Image Matching 241 
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巧足 ttW 

EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、 
PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 

また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込ん 
で印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 

上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 


Ex げ Print / PRINT Image Matching 242 
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Epson Color について 


奪で か son Color 


このページのもくじ 

Or Epson Color とは」 243 

©「Epson Color で印刷するためには」 244 


Epson Color とは 


Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことです。エプソン独自の画像解析/処理巧術「オートフォトファイン 
! EXJ を用いて、エプソン純正のインクと写真用紙を使って印刷することにより実現されます。 


エブソンお赫めの写真品質 


ホー トつ十卜 
. ファイン！ E)( 




エブソン製 > エブ y シ純正 I 

写貴用紙 M インク 


オートフォトファイン！ EX では、被写体認識の強化と自動補正機能を進化させることで、より画像内容に合った最適な画 
像補正が可能になりました。風景は鮮やかでクリアに、かつ空や木々の緑の記憶色を鮮やかに再現、また人物は明る〈ソ 
フトに、かつ人肌の記憶色を中/ L 、 に再現します。 

風景 



Epson Color について 243 
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人物 



な足情 W 

-補正や加工は印刷時に他理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


-オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わ 
る操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺 
フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 


Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してください。 

Epson Color が化、用細； 

-写真用紙クリスピアく高光沢> 

-写真用紙く光沢> 

• 写真用紙く絹目調> 

. 写真用紙く絹目調>はがき 

印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセットし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷されます。 
添イ寸の写直 Efl 刷ソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print I から Efl 刷する場合 

Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 


Epson Color について 244 
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補足ホ賴 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 
DDE ク 「Exif Print とは？」239 

ホ販のアブ U ケーシヨンソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 



«足情 W 

Mac OS X では、巿販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 
上で 、 Epson Color の説明は終了です。 


Epson Color について 245 
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色について 


普段何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 


このページのもくじ 
〇 「色の要素」246 

〇 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」246 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 >」247 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力 >」247 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとよ 
りホくなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗 
/な y ます 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 
白）までを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


巧貴音 



色について 246 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 > 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、レ:>1下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光がホいインクに当たった場合、ほ 
とんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射 
したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン 
に）、マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 
理論的には C / M / Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
( BK ) インクを使用し、 C / M / Y / BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法 
混色であるからです。 

この R / G/B 一 C / M / Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全 
に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



巧足情 Ml 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ C / M / Y ) ^ディスプレイ （ R / G / B ) ^印刷に/ M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難し〈なります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリ 
ブレーシヨンと呼び、巿販のスキヤナユーテイリテイソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について 247 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、 
画像データと本製品の解像度について説明します。 



このページのもくじ 
〇 「解像度とは」248 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」249 
〇 「印刷サイズと画像サイズの関係」249 


解像度とは 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 




•..、、’一 


240 dpi の画棵デーり 


例えば 2880 dpi 印刷とは、 25.4 mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つことにより画像を構成し 
ていることを意味します。 


解像度とは？ 248 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （ C / M / Y / BK ) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、例えば 2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880 dpi より低いもので十 
分なのです。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

レ:>1下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。 


En 刷モ-ド(品宵) 


7ァイ 刷 
ス-パ- 7 アイ： が刷 
7ォ师刷 
スーバー 7 オト EP 吊り 



ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意〈ださい。 


印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函击数: 1500 X 2100 Efl 刷サイス: A 6 画弟飄:1扣日 X 21 邮 Efl 刷サイ九 A 4 

南惊度はわよ f 36日 dpi 南惊度はおよ日日 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 

デジタルカメラ 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

力ード 

L 判 

ハガキ 

2L 判 

B5 

A4 

A3 ノビ 

10万画素 

352 X 288 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

30万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

A 

A 

48万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

〇 

A 

A 

A 

A 

80万画素 

1024 X 760 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

A 

A 

130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

A 

200万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

O 

A 

300万画素 

2048 X 15：36 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

400万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

500万画素 

2560 X 1920 


□ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 
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600万画素 

2816 X 2120 


□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

700万画素 

3072 X 2304 


□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

800万画素 

3250 X 2450 


□ 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

〇 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

力ード 

L 判 

ハガキ 

2し半り 

B5 

A4 

A3 ノビ 

フイルム 
スキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

フラット 
ヘッドス 
キヤナ 

300dpi 

4x6 

1800 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

A4 

3600 X 2550 

X 

□ 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

600dpi 

4x6 

：3600 X 2400 

X 

□ 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4 

7200 X 5100 

X 

X 

X 

X 

□ 

□ 

◎ 

1200 dpi 

4x6 

7200 X 4800 

X 

X 

X 

X 

□ 

□ 

◎ 

A4 

14000 X 10200 

X 

X 

X 

X 





A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

力ード 

L 判 

ハガキ 

2し半り 

B5 

A4 

A3 ノビ 

BASE 

768 X 512 

◎ 

〇 

〇 

A 

A 

A 

A 

4BASE 

1536 X 1024 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

16BASE 

3072 X 2048 


□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 
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プリンタケーブルについて 


推奨プリンタケーブルについて 

プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。 

USB ケーブル 


エプソン 純正品型番 USBCB2 

巧編を件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルパソコン、または Windows 98/Me/ 2000プレインスIルモデルから 
アップグレードしたパソコン 

- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 


プリンタケーブルについて 251 
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通信販売（消耗品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライの通信販売をご 
利用〈ださい （2005 年5月現在）。 


インターネットでのごを文 

ホー厶ぺージ 

http://epson-supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号 

0120- 251-528 (フリーコー ル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけ〈ださい。 

受付時間 

月〜 金曜日9:00 〜 18:15 

±曜日9:00 - 17 ： 00 

(祝祭日、弊社指定休日を除く） 


お届け方法、お支払い方法など詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認〈ださし、。 


通信販売（消耗品）のご案内 252 
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電モマニュアルの使い方 


本製品のマニュアルの使い方について説明します。 

このページのもくじ 
〇 「マニュアルの見方」253 
〇 「マニュアルの印刷方法」255 
〇 「掲載画面について」256 

本文中で使用している記号について」256 


マニュアルの見方 


基本操作 

(マウスカーソル）がよ、マークに変わる項目をクリックして〈ださし、。 



B 


1 


2 


1 

[戻る]ボタン 

1 つ前に表示されていた画面に戻ります。 

2 

[ガイドメ ニュー] ボタン 

クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。 

3 

検索 

検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行]ボタンをクリックして〈ださい。 


電子マニュアルの使い方253 
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ウィンドウサイズの調整 

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。 

ウィンドウの隅 （Mac OS X の場合は右下の隅）にカーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマ 
ウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。 


ウインドウの移動 


ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。 

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押し 
ながらマウスを動かす）して〈ださい。 
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文字サイズの変更 

文字がルさくて読みづらい場合は、レ:>1下の方法で変更することができます。 

をを丰順 

D [表示]メニューをクリックして、 0 [文字の拡大]をクリックし、 0 拡大率をクリックします。 


クリツウ して！ ■ル ウインドウへ， 

一すタツ巧一 
'アドレスけ一 
わ t に入り"— 

V スずータス巧一 
'エクスプローラバー KT 

ジールバー正巧 D たたむ KB 
ツール パーのカス5^マイブ.，， 

ブラウザのを K 


で芋め巧ホ 


夕ずセ : J 


を 


州ッウして I 


fP "； r ちお_ を 
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. 補足情 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さし、。 


マニュアルの印刷方法 


ホームぺージを印刷する手順と同じです。下のぺージをご覧〈ださい。 
[ idA 「ホームぺージの印刷方法」41 


W"EI MH 。 が'が SWZA , みゥィの 

こ| : 公过ぶ I A 

ホ 3 Q « 喘て*挪- 岛:」地 



-口 .nil マニ ay* ' —If rr^M" W"fl" Fw いけ .. r- \\n,'K- 


PM &730 


inioH rN - 口口 n | ホマ こ a/A atcrnww h1 け rt ..* け… 






電子マニュアルの使い方 255 














































Mac Rev . GM 


PM - G 730 電子マニュアル NPD 1 51600 


掲載画面について 


Windows 

本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 

Mac OS 

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り MacOSXv 10.3 の画面を使用しています。 

本文中で使用している記号について 

本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


A ま意 

を意 

この表示を無視して、誤った取リキ及いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

衣法* 

製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取リキ及いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また 
知っておくと便利な情報を記載しています。 

補足ホ組 

補足情報 

補足情報や制限事項を記載しています。 

口□な 

参照（マニュアル内） 

関連したページへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• EPSON Multi - PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
お j ; び FireWire は Apple Computer , Inc . の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操船輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 
Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98/ Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 

Mac OS 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

• MacOSXv 10.2 m 降 

上の OS の表記について本書中では、上記オペレーティングシステムをまとめて Mac OS X と表記していることが 
あります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


•エブ V ン販売のホームぺージ「1 Love EPSON」http I //WWW A -lo ve - ep $ ori . co .j p 


吾巧鼓品巧却•ドライバ頃の巧烘、サボート东みさのさまざまを巧或を巧載したエブソンのホーム"ージでず。 

エブソンなら»|入後もちむ。きなからのち巧い合わせのホい巧容を FAQ としてホームべージじ括載してわります。ぜひご活巧ください。 

I な ,1 http ゴ /www.i-lav 卜 epson ， co,jp/faq/ 


争修理お送か•持ち込み依頼先 

わ買い上げの巧巧巧様へお祥を込みいただ《か、下 i 己该理センターまで送付颗います。 


辨なを 

所在 巧 

TEL 

札巧せ理センさ一 

〒脚 D - 口034化な巿中央医化4をま1み3も巧フコク生をビル1 0 F エプソンサービス欄 

011-219-2886 

松本巧巧センター 

〒况 0-1 243化本市巧林15のエブ y ンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

巧を巧理センター 

干1百1日0にち巧が日巧ホ日野347エプソンサービス晚 

042-584-8070 

福岡ち挂センター 

〒日12-日041巧岡ホ巧を医吉塚 0-5-75 初ホ術正センタービル 3 F エプソンサービス巧） 

092-622-8922 

ホ#！榜理センター 

〒如0 0027那面ホ山下町 5-21 沖巧活巧化ビル 2 F エブソンサービス欄 

098-852-1420 


悼け時 ra] 月巧日〜を曲日が的〜17:如(お日、がな巧をが日をおく） 

* 卞告をく化巧 • 連結ホまがを更されるををがごみ、まずので、ご了巧くどさい。 

か怯巧についておしくは、エブソンサービス梢ホー么ベージ http :// www . epson - service.oo ホでご巧欧(ださい。 


参ドア to ドアサービスに関するお巧い合わせ先 

にの0ドアサービスとはわをなのご荒3日に、ご巧ホの巧巧へ、抵た#をがあ巧品をわ引おりじお巧いし、な巧ち了课#おからご自まへ 
わ届けずるを At サービスです。*巧ちはちをが行いまず。 

阿 to ドアサービス受か«芭 ^0570-090-090 [受か時間]月〜を巧日9:0口〜17:30诚日、巧な指をホ日をおく） 

* ナビダイヤルは Nm ミユニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのを巧です。 

* お巧巧をなをご巧巧の巧をは、 r 0570 j をナビダイヤルとして正しく誌 W しなし喘をがあります。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご巧的の 
巧巧で会巧へごた巧ください。 

* 巧帯巧が PHS 巧ホ•巳 ATV からはナビダイヤルをごが用いただけませんので、下おの巧巧巧ちへお阿い合わせください。 


受付お点 

弓[き巧り巧な 

TEL 

か拙点 

引き巧り地域 

TEL 

キ L 巧榜巧センター 

お巧ちを巧 

011-219-2886 

W 巧愼まセンター 

中凹田-九州全巧 

092-622-8922 

松本枯巧センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖巧倍巧センター 

みな本をを域 

098- B 52-1420 


[ちが時亂月巧日〜を巧刖:〇〇〜 17:30( 化日、巧キが旨をが日を除く）深化本ち巧センタ-は365日受が巧。 

丰平日の17:30〜2日:日0わよび、±日、巧日、巧け指を休日の9:00〜20:00の R 兒を巧は口 263-86-9 抑日 (3 日5日き巧巧）にて日み巧巧支店で 
巧斤いとします。*に門0トマサービスじついて註し< は、エプソンサービス峨ホームベージ http 加の^^，叩50卜5&^1〇©，の非でな話くどさぃ。 


舞カラリオインフォメーンヨンセンターお品に関するご臭巧•ご巧をじ巧おでお宙えします。 

[050-3155-8011 【受か時阳]月〜を頃日百:の〜占0:00 ±日祝日1日:の〜 17:00(1 月1日、巧れ巧を化日を玲 K ) ] 

上記巧語を号は KDDI 冉试会社のを話サービス》<みみ^を利巧しています。 

なお、下おのように一なご利用いとだけない巧をもございます。 

*- 託の PHS からおかけいただ《場合 
*- がの IPB なを単ちからわかけいただく巧合 

(ご利巧の可否は IPS 芭申ち者巧の接がが挪こよります。上13再ちへのを巧可初こついてはご異みされている IP 巧泣事!!亩〜わ巧い 
合わせください〇 ) 

上記里号をごが巧い/こだけない巧含は、巧巧巧話または川 T の团ま:巧話（一お回榜）からおかけいただ< か、 （042) 5日 9-5250 じおがけ 
くださいますようわ原いいをします。 


参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 耻田の巧巧 At 報を FAX にてわ巧らせします。 

♦1^(010221-7911 東京 (042) 日日 5— 化〇〇を古屋[05リ 202— 9自32大顆 (06)6397—43 日9福阔けの)452—3305 
•スクール(エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご索内 
巧京 TEL(03) 5321-9738 大巧 TEL{06) 6205-2734 
[受巧時刷ち巧日〜を W 日9:30〜12:00"3:00〜 17:30( 巧日、巧れ指をホ日を陆く） 

キスケジュールをどはホームべージでご巧話 < ださい。 h(ttp://www, i-love^pson ，の， j p/school/ 

参シヨールー ム*詳巧はホームぺージでもご巧巧いとだけます。 http ：// www . i - love-epSQn co.jp/sqjare/ 

ェプソンスクェア巧宿 干16日-拍24まなな巧宿区西新宿 6-24-1 西巧ち己井ビル 1F 

I開巧時制ち唯日〜を唯日9:30〜17:如(巧日、算杜指をか日をおく） 

ェプソンスクェア御を筋 干5410047大おホ中央区汲巧巧3ぶ日 NM プラザ巧を筋 1F 

[間巧時間]月晒日〜を曲日9:30〜17:30(祝日、#社巧をが日を除く） 


• MyCffSON 

エプソンお互をごを巧の方も、お持ちでない方も、エプソンじ巧巧をお持ちの方への会員が«强巧おサービスでず。お巧谢こビッタリの 
おすすめホ巧情巧をわ届けしたり、プリンタをもっとをしくお棟いいただくわ手をいをします。装品巧ん褚のユーザー Sil もカンタンです。 
さあ、すすぐアクセスして妄ち登録しよう。 


インターネットでアクセス] 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質耐じ菩えて 
を貝登録。 


垂エプソンデイスクサービス 

斯 I ドライバの最おパージョンを曲送でお届けをします。わ申込方な•巧をなど、巧し < は上お FAX インフォイーシヨンの資巧でご巧技ください。 
♦消耗互のご巧入 

わあ< の EPSON なロロロ化圾巧及びエプソン OA サプライ{ホームベージアドレス http ゾお pson-supp 叫 P 
またはフリーコール01占 0—251 泣 B) でお田いホめください。 


エブ ソン販売株巧貪社 T 160-8324 まなが巧宿区西な宿 6-24-1 西が宿云井ビル己4店 

たザコーエづソン巧鼠を棚 干 392-8502 ち野语巧がホ大が 3-3 -日 

2005.6( A ) 
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